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HOTARARE

privind aprobarea
Regulamentului
privind emiterea ,, Autorizatiei de spargere” , ,, Acordului administrator drum " si refacere a infrastructurii
domeniului public gi privat al orasului BAICOI

Aviand in vedere proiectul de hotarare nr. 27116/15.09.2021 si referatul de aprobare
nr. 27117/15.09.2021 ale Primarului Orasului Baicoi, raportul de specialitate nr.
27118/15.09.2021 al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Avizul Secretarului

General al Orasului Baicoi nr. 27122/15.09.2021, Raportul de avizare al comisiei de

specialitate al Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 27919/22.09.2021, nr.

27940/22.09.2021;

In conformitate cu prevederile:
> Legii 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, republicati, cu

modificirile si completirile ulterioare;
> Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilititi publice, cu modificirile si

completarile ulterioare;
» Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si completirile

ulterioare;
» Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicati, cu modificirile si

completirile ulterioare;
» Ordonantei de Urgenti nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicati,

cu modificirile §i completirile ulterioare;
> Ordonantei nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public si privat de interes local;

> Legii nr. 52/2003 privind transparenfa decizionald, cu modificirile si completirile
/'\

ulterioare;
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» Ordonantei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificirile si completirile ulterioare;

in temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m) i n), a art. 139, alin. (1),

art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare;

Consiliul Local al Orasului Baicoi, Judetul Prahova, adopta prezenta hotarare :

ART. 1~ Se aproba REGULAMENTUL privind emiterea , Autorizatiei de spargere”,
»Acordului administrator drum"' si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al

orasului BAICOI , ANEXA nr. 1 la prezenta hotarare.

ART. 2 - Prezentul REGULAMENT privind emiterea nAutorizatiei de spargere”,
»Acordului administrator drum" si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al

orasului BAICOI, va intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2021.

ART. 3 — Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
desemneaza Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, patrimoniul public, protectia

mediului, Serviciul Taxe si Impozite Locale.

ART. 4 — Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutiilor interesate, si
va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA SAVU

BAICOI, 22.09.2021
NR. 97




Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii consiliului local

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL

NR. 97/22.09.2021
Nr. crt. Operatiuni efectuate Data Semnétura persoanei
ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze
procedura
0 1 2 3

i Adoptarea hotararii: simpla $s-a 22.09.2021
ficut cu majoritate calificata o \A’(’
absolutd o
2 Comunicarea catre primar 23.09.2021 W
3 Comunicarea cétre prefectul 23.09.2021 ‘
judetului \/ oM

4 Aducerea la cunostinta publica 23.09.2021 4
c la stinta publica X A’M—‘

5 Comunicarea, numai in cazul celei
cu caracter individual X
6 Hotararea devine obligatorie sau 01.11.2021 / )

produce efecte juridice, dupa caz A W
Extrase din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile

si completirile ulterioare:

YArt. 139 alin. (1): "in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate
absoluti sau simpl3, dupa caz.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1),
de proprietate in cazul bunurilor imobile se a
la art. 5 lit. dd), de dou3 treimi din numarul consilierilor locali in functie."

2art. 197 alin. (2): "Hotérarile consiliului local se comunica primarului.”
3Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunici hotérarile consiliului local al

comunei prefectului in cel mult 10 zile lucritoare de la data adoptarii .....

Aprt. 197 alin. (4): "Hotararile ... se aduc la cunostinta public si se comunica, in conditiile legii, prin
grija secretarului general al comunei.”
SiArt. 199 alin. (1): "Comunicarea hotararilor...cu caracter individual citre persoanele cdrora li se

adreseazi se face in cel mult 5 zile de la data comunicirii oficiale catre prefect.”
6art. 198 alin. (1): "Hotérdrile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la

cunostinta publica.”
7Art. 199 alin. (2): "Hotdarérile ..
citre persoanele cdrora li se adreseaza."

hotérarile privind dobéndirea sau instrainarea dreptului
dopt3 de consiliul local cu majoritatea calificata definitd

. cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii
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ANEXA NR.1

REGULAMENT

Privind emiterea »Autorizatiei de spargere”, ,,Acordului administrator drum" si
refacere a infrastructurii domeniului public si privat al orasului BAICOI

Cap.LDISPOZITII GENERALE

I.1. Cadrul legal
Prezentul Regulament a fost intocmit in baza urmitoarelor acte normative :

OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ , Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
modificatd si completati ulterior, Legea 273/2006 privind finantele publice locale, O.G. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicatd, aprobati prin Legea nr.82/1998, O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, Legea 50/1991 privind autorizarea executirii constructiilor, O.G. nr. 2/2001 privind

regimul juidic al contraventiilor, cu modificirile si completirile ulterioare.

L.2. Scopul Regulamentului
Scopul prezentului regulament este de a stabili cadrul organizatoric necesar derulirii in conditii

optime a lucrdrilor de refacere a domeniului public si privat, la forma initial4, in urma interventiilor de
urgentd, a lucrérilor de racorduri/bransamente la retelele de utilitati, modemizare/extindere sau inlocuire
retele pe raza orasului Baicoi, respectiv:
a) — conditile si documentele necesare obtinerii autorizatiei de spargere si a acordului administrator
drum;
b) — controlul efectuat de reprezentant
efect a autorizatiei de spargere;
¢) — sanctiunile aplicate in cazul nerespectarii prevederilor

prin autorizatia de spargere;
— obligatiile detinitorilor sau administratorilor de retele, unititi economice, persoane fizice

si societiti comerciale care solicitd autorizarea sau executd lucriri pe domeniul public si privat

1i Primdriei orasului Baicoi, pe perioada de valabilitate si

prezentei hotéréri si a conditiilor impuse

d)

al orasului Baicoi;
— conditiile tehnice de refacere a domeniului public si privat al orasului Baicoi, in urma acestor

€)

lucrarn.

In intelesul prezentului Regulament, prin sistem rutier se intelege, ansamb
formeaza corpul de stradi( imbriciminte, stratul de baza fundatia si un substrat), iap/p#i




se intelege, respectarea straturilor sistemului rutier si aducerea lor la gradul de rezistenta avut anterior, prin
compactare conform normativelor in vigoare si folosirea de materiale similare cu cele ale constructorului.

!.3. Definirea termenilor si tehnologiile de refacere a carosabilului

in sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretati dupa cum urmeaza:

- executantul lucrdrii - entitate juridici aflati in raporturi de executie si post executie pe intreaga
perioadi de garantie a lucrdrii cu Priméria orasului Baicoi.

- refacere infrastructurd - interventie pe domeniului public sau privat al orasului Baicoirealizatd de
societiti comerciale specializate in constructii de drumuri, care consta in repararea, readucerea la starea
initiali a zonei afectate, respectind tehnologia refacerii, carosabilului, aleii sau trotuarului dupa caz.

- zona afectatd - zona carosabil, trotuar, zona verde.

- zond de interventie- perimetru delimitat prin mijloace de semnalizare rutierd.

- refacere integrali infrastructurd - readucerea exact la starea initiald a oricdrui carosabil reabilitat in
ultimii doi ani de zile, perioadi calculati luand ca reper data solicitarii interventiei, procedurd ce
presupune refacerea completd a stratului binder, stratului de uzura, refacere trotuar, inlocuire borduri pe

intreaga suprafata a strazii.
- solicitant - titularii de retele sau orice persoani juridicd sau fizici ce intervine la retelele de utilitate

publici si afecteazd domeniul public si/sau privat al orasului Baicoi. .

Cap. II. - DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Regulament se va aplica lucrérilor de investitii, reparatii §i interventii executate pe
domeniul public sau privat al orasului Baicoi de citre persoane fizice, persoane juridice, detindtori sau
administratori de retele, precum si de prestatori autorizati care intervin la aceste retele.

Cap.Ill. - EMITEREA AUTORIZATIEI $I INSTIINTARII DE SPARGERE LA
REMEDIEREA AVARIILOR

II1.1.Pentru lucririle de interventie depistate de ctre detintorii de retele, se solicitd de catre acestia
»Autorizatie de spargere la remedierea avariilor”, fiind necesare urmétoarele documente:
a) - cerere tip- conform model anexat - care va cuprinde:

- solicitant-denumire, adresa;

- localizarea exacti a interventiei- adresa- strada, numar,

- locul interventiei- drum,trotuar, zona verde;
perioada pentru care se solicitd autorizatia — nu mai mult de zece zile.
calendaristice;
responsabilul lucririi de interventie — nume, prenume, nr. de telefon;
societatea care reface domeniul public afectat;
responsabilul din partea societitii care executd lucrarea de refacere a domeniului
public — nume, prenume, nr. de telefon;
b) - plan de situatie pe care sd fie marcatd zona afectatd,
c) - proiect sau memoriu de semnalizare rutierd si siguranta circulatiei.

II1.2. Pentru lucriri de interventie, executate in afara orelor de program sau in zilele de sarbatori legale,
detinitorii sau administratorii de retele vor emite »ingtiintare privind interventia de urgenta” citre
Primirie, instiintarea cuprinzénd urmatoarele date:

a) - detindtor de retea - adresa
- localizarea exacti a interventiei - adresa- strada, numar;

- locul interventiei - drum,trotuar, zond verde;
- data la care a avut loc interventia;




- societatea care reface domemeniul public afectat;
- responsabilul din partea societitii care executi lucrarea de refacere a domeniului public

nume, prenume, nr. de telefon.
b) - plan de situatie pe care si fie marcati zona afectata;

Cap. IV. EMITEREA AUTORIZATIEI DE SPARGERE PENTRU LUCRARI DE

EXTINDERE/REABILITARE/MODERNIZARE/INLOCUIRE RETELE DE
UTILITATI (APA, GAZE, ENERGIE ELECTRICA, CANALIZARE, TELEFONIE,

ALTE RETELE) SI RACORDURI/BRANSAMENTE

IV. 1. Pentru lucriri de extindere/inlocuire/modernizare retele se va solicita s»Autorizatie de spargere”
Pentru obtinerea autorizatiei se vor depune urmatoarele documente:

a) — cerere tip- conform modelului anexat-

b) - autorizatie de construire- xerocopie-

¢) - plan de situatie , vizat spre neschimbare- Xerocopie-

d) — memoriu tehnic- la nevoie planse explicative- xerocopie-

€) — proiect sau memoriu de semnalizare rutieri si siguranta circulatiei;

f) - grafic de executie al lucririlor.

g) - alte documente justificative la solicitarea primdriei.
IV. 2. Pentru lucriri de bransamente si racorduri la retelele de utilitati se va solicita ,,Autorizatie de
spargere” Pentru obtinerea autorizatiei se vor depune urmitoarele documente:

a) - cerere tip- conform modelului anexat-

b) - acord administrator drum - xerocopie-

¢) — proiect sau memoriu de semnalizare rutiers $i siguranta circulatiei;

d) - grafic de executie al lucririlor.
¢) - alte documente justificative la solicitarea primariei.

Cap. V. EMITEREA ACORDULUI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI
PENTRU RACORDURIVBRANSAMENTE LA RETELELE TEHNICO-

EDILITARE

V.1. Pentru lucriri de bransamente si racorduri la retelele de utilitati  se va solicita ,,Acord
administrator drum,, pentru care se vor depune urmatoarele documente , conform cerere tip:

Fisa de solutie, copie xerox, intocmita de furnizorii/operatorii retelelor tehnico- edilitare care va

contine, urmatoarele informatii:

¢ Lungimea bransamentului subteran
e Structura rutiera a terenului afectat (strada - asfalt/beton/macadam, trotuar - pavele/asfalt,

etc)
e Suprafata aferenta lucrarii defalcata pe fiecare structura rutiera

- Aviz Politia Baicoi - (copie)
Act de proprietate (teren si constructie) — copie conform cu originalul
Documentatie cadastrala (plan de incadrare in zona ,plan de situatie, extras de carte funciara) in

copie xerox

legii , sa execute astfel de lucrari
Contract executie lucrari aducere teren la forma initiala incheiat cu constru

modernizat pentru strazile aflate in perioada de garantie (dupa caz)




Solicitare obtinere autorizatie pentru executare lucrare de bransament/racord la reteaua publica din
partea detinatorului retelei cu taxa aferenta de 13 lei/bransament — conform art. 475/(15) din legea
nr. 227/2015 si HCL Baicoi nr. 101/22.12.2020

Taxa folosinta domeniul public: 3 lei/mp x 5zile, conform HCL 101/22.12.2020

Taxa eliberare acord administrator drum: 100 lei, conform HCL 101/22.12.2020

w

Cap. VI. MODUL DE EXECUTARE A INTERVENTIILOR DE URGENTA §$I A
CELORLALTE LUCRARI

Pentru executarea lucrarilor se va proceda astfel:
a) - semnalizarea si marcarea zonei de lucru, conform legislatiei in vigoare;

b) - taiere cu disc, in forma geometrica a marginilor suprafetei necesare lucrarii;

c¢) -laexecutarea sapaturii se va evita degradarea stratificatiei limitrofe zonei in lucru;

d) - materialul rezultat din sapatur3 se va incérca direct in magini si va fi transportat in afara
zonei de lucru. In zona verde acesta poate fi depozitat pe folie.

€) - curitarea zonei de resturi de materiale i la nevoie spélarea carosabilului, trotuarului'

aleii, etc.
f) —semnalizarea zonei pana la refacerea completd;

Cap. VII. CONDITII TEHNICE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC
AFECTAT DE LUCRARI

VIL. 1. Pentru aducerea domeniului public si privat la starea initiald, dupa protejarea retelei conform
normativelor tehnice specifice fiecirui detindtor de retea, se vor executa urmétoarele faze de lucrari in

functie de structura sistemului rutier si pietonal afectat astfel:

DETALII TEHNICE ZONA AFECTATA CONDITII DE REFACERE OBS.

Canalizare, Strizi modernizate prin | Asternere strat de nisip minim 10

Conducte alimentare | asfaltare cm, acoperirea conductei cu strat de

apa potabila, nisip minim 10 cm, in functie de

Conducte alimentare diametrul conductei, conform .
normativelor.

gaze naturale,
Cablul electric,
televiziune prin
cablu, fibra optica,
e.t.c.

Planse 1-4

Asezarea pe mijlocul transeei a
benzii de semnalizare de culoarea
corespunzator tipului de retea.
Umplere cu balast si compactarea
lui in straturi de 15 -20 cm si piatra
sparta , cu compactare , in strat de
20 cm.

Taierea cu masina cu disc a stratului
de uzuri si legatura pentru realizarea
treptelor de infrétire .
Amorsarea straturilor cu
cationica;

solutie




(binder) grosime 6 cm, pe latimea

transeei .
Turnarea de mixtura asfaltica

(uzura), grosime 4 cm, pe latimea
transeei + 3,0 m stanga/dreapta
incepand din marginea carosabilului
pana la axul drumului ( pentru
bransamente si interventii
accidentale ).

Colmatarea rosturilor cu mastic

bituminos.

Strizi si trotuare cu
imbriciminti din mixturi
asfaltice intr-un singur
strat.

Asternere strat de nisip minim 10
cm, acoperirea conductei cu strat de
nisip minim 10 cm, in functie de
diametrul conductei, conform
normativelor.

Asezarea pe mijlocul transeei a
benzii de semnalizare de culoarea
corespunzator tipului de retea.
Umplere cu balast si compactarea
lui in straturi de 15-20 cm. cm si
piatra sparta , cu compactare , in
strat de 20 cm.

Taierea cu masina cu disc a stratului
de uzurd

Tumare beton de ciment B 400

( C25/30), in grosime de 20 cm, pe
latimea transeei .

La trotuare stratul de beton va fi de
minim 10 cm.

Amorsarea straturilor cu solutie
cationica;

Aplicarea si cilindrarea stratului de
uzurd, prin turnarea de mixtura
asfaltica (uzura) grosime 6 cm pe
latimea transeei + 3,0 m
stanga/dreapta incepand din
marginea carosabilului pana la axul
drumului ( pentru bransamente si
interventii accidentale ).

La trotuare stratul de uzuri va fi de
3-4 cm.

Colmatarea rosturilor cu mastic
bituminos.

Strizi si trotuare cu imbri-
cdminti din beton de
ciment.

Asternere strat de nisip minim 10
cm, acoperirea conductei cu strat de
nisip minim 10 cm, in functie de
diametrul conductei, confo,

normativelor.




corespunzator tipului de retea.
Umplere cu balast si compactarea
lui in straturi de 15-20 cm. cm si
piatra sparta , cu compactare , in
strat de 20 cm.

Turnare beton de ciment B400 (C
25/30) in grosime de 20 cm. pe
latimea transeei + 3,0 m
stanga/dreapta incepand din
marginea carosabilului pana la axul
drumului ( pentru bransamente si
interventii accidentale ).

La trotuare stratul de beton va fi de
minim 10 cm.

Plansa 3

Strizi cu imbraciminti din
balast.

Asternere strat de nisip minim 10
cm, acoperirea conductei cu strat de
nisip minim 10 cm, in functie de
diametrul  conductei,  conform
normativelor.

Asezarea pe mijlocul transeei a
benzii de semnalizare de culoarea
corespunzator tipului de retea.
Umplere cu balast si compactarea
lui in straturi de 15-20 cm.

Balast compactat pe latimea transeei
cu grosimea in functie de adancimea
transeei

Refacerea sistemului
pietonal cu pavele

Asternere strat de nisip minim 10
cm, acoperirea conductei cu strat de
nisip minim 10 cm, in functie de
diametrul  conductei,  conform
normativelor.

Realizarea  straturilor  conform
planselor 1-2 pana la stratul de
uzura.

Refacerea stratului de nisip si
aplicarea pavelelor

Zona verde

Asternere strat de nisip minim 10
cm, acoperirea conductei cu strat de
nisip minim 10 cm, in functie de
diametrul conductei, conform
normativelor.

Piméntul de  umpluturd  se
compacteaza,

Ultimul strat de 10-15 cm rdméne
afénat si curatat de impuritati(pietre,
bolovani, moloz, etc.).Se reface flor
afectatd de lucriri (gard viu, arb,
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VII.2.inaintea aplicarii straturilor de suprastructuri, se va intocmi §i anexa la procesul-verbal de receptie,
un document care si ateste gradul de compactare a infrastructurii drumului, trotuarului, aleii, obligatoriu

la lucrérile de extinderi si/sau inlocuiri retele si bransamente.
La strazile a cdror sens sau bandi de circulatie,este afectatii cu lucriri de spargere pentru

inlocuiri , extinderi de retele cu bransamentele si racordurile rezultate din inlocuire/extindere retea,
stratul de uzuri se reface pe toati suprafata benzii sau sensului de circulatie
Daca lucrarea de spargere se face in zona axului benzi de circulatie sau axului drumului,

stratul de uzuri se reface pe ambele benzi de circulatie ( tot drumul )
Daca lucrarea de spargere s-a executat inspre borduri, in lungul benzii sau sensului de

circulatie, refacerea stratului de uzuri se va inchide din axul drumului in bordura.
La trotuarele afectate de lucriri, longitudinal si a cdror litime este mai mici sau egali cu 2

m, stratul de uzuri se va reface pe toati litimea lui.

Precizari :
1. pentru lucrarile de bransamente /racorduri si interventii accidentale refacerea se va face

astfel :
- strazi imbracaminte beton asfaltic : refacerea stratului de uzura si legatura ( strat binder )

se va face incepand din marginea partii carosabile modernizate pana in axul drumului , pe o latime

de 3,0 m stanga-dreapta transeei
- strazi imbracaminte beton asfaltic ( strat uzura beton asfaltic si strat rezistenta beton ) :

refacerea stratului de uzura se va face incepand din marginea partii carosabile modernizate pana
in axul drumului , pe o latime de 3,0 m stanga-dreapta transeei , iar a stratului de rezistenta (beton)

se va face pe suprafata transeei (Lx 1)
- strazi imbracaminte din beton : refacerea se va face incepand din marginea partii

carosabile modernizate pana in axul drumului , pe o latime de 3,0 m stanga-dreapta transeei

2. pentru lucrari de extinderi/ inlocuiri / modernizari retele de utilitati , refacerea se va
executa pe toata suprafata benzii sau sensului de circulatie , incepand cu 2,0 m inainte si dupa zona
de cuplare , conform solutiei tehnice de la punctul 1 , diferentiata pe tipul de imbracaminte al

strazii
VIL3. In ,Autorizatia de spargere” pot fi ficute si alte precizdri, privind refacerea domeniului public si

privat si care trebuie respectate intocmai.
VII .4.Lucririle de refacere a domeniului public in urma spargerilor, rimén in garantia detindtorului sau

administratorului de retea, pentru o perioadi de 2 ani de la receptia lor, sau de la data expiririi perioadei
de refacere consemnati in autorizatie, acord sau ingtiintare.

Cap. VIII. Obligatiiledetinitorilor sau administratorilor de retele, unititi economice,
persoane fizice si societiti comerciale care soliciti autorizarea sau executi lucriri pe

domeniul public si privat al orasului Baicoi.

Detinatorilor sau administratoriide retele, unitatilor economice, persoanelor fizice si societitilor
comerciale care solicitd autorizarea sau executd lucriri pe domeniul public si privat al orasului Baicoi, le

revin urmatoarele obligatii:
(1) Sa execute lucriri de spargere a domeniului public, numai dupi obtinerea de la Primirie

a ,Autorizatiei de spargere” pentru orice tip de lucréri;
(2) Sa prezinte la Primirie ,Instiintarea despre interventia de urgent

lucritoare dupa executarea interventiei;
(3) Sa verifice si s ia masuri de remediere a lucririlor de refacere, in pefi

de garantie, de la receptia refacerii;




(4) Si remedieze in termen de 72 de ore de la sesizarea compartimentului de specialitate din
cadrul primiriei sau de la constatarea proprie a deficientelor de refacere, la lucririle cu o vechime mai
micé de 24 luni;

(5) Si aducd sistemul rutier si pietonal precum si terenul afectat, la forma initiala, in

termenul consemnat in autorizatie, aviz sau instiintare;
(6) Si refaci sistemul rutier si pietonal, cu o societate comerciald care are ca obiect principal

de activitate, constructia de drumuri;

(7) S respecte tehnologia de refacere, pentru fiecare tip de sistem rutier sau pietonal in parte
conform prevederilor capitolului 6, sau a precizérilor facute in autorizatie ,acord ori ingtiintare;

(8) Sa semnalizeze lucrdrile, conform legislatiei in vigoare, atét pe timpul zilei, al noptii, cét
si in conditii de vizibilitate redus3, pan la refacerea completa a domeniului public;

(9) Repararea altor retele aflate in zond, deteriorate in timpul si din cauza lucrérilor, se va
face pe cheltuiala detinatorului retelei la care se intervine, in termen de trei zile lucratoare de la termenul
consemnat in autorizatie, aviz ori instiintare;

(10) Toate daunele produse tertilor din cauza nerespectarii prezentelor obligatii, sau din
cauza nerespectirii tehnologiei de refacere, asa cum a fost stabilitd, cad in sarcina detindtorilor sau
administratorilor de retele, unititilor economice, persoanelor fizice si societétilor comerciale care solicita
autorizarea sau executi lucrdri pe domeniul public si privat al orasului Baicoi, Priméria fiind exonerata de

orice raspundere.
(11) Si ridice de la Primdrie, autorizatia, acordul sau instiintarea dupa aprobare sau vizare,

pentru a aplica in procesul de refacere a domeniului public, precizarile si mentiunile facute in acestea.

Cap. IX. CONTROLUL EFECTUAT DE REPREZENTANTII PRIMARIEI
ORASULUI BAICOI

IX. 1. Controlul, constatarea si sanctionarea contraventiilor produse prin nerespectarea prevederilor
prezentului regulament se face de citre personalul abilitat de la Politia Locala si de persoane
imputernicite din cadrul Primariei oras Baicoi, emitandu-se in acest sens o Dispozitie a Primarului oras
Baicoi :

IX .2. Procesul verbal de constatare a contraventiilor va fi intocmit de citre agentii Politiei Locale sau
alte organe abilitate (dupa caz) si constituie titlu executoriu, in baza ciruia se va proceda la incasarea
contravalorii amenzii, prin serviciul taxe si impozite oras Baicoi.

IX .3.Orice lucrare executati, de catre persoane fizice sau juridice care afecteazi sub o forma sau alta
domeniul public, fird a detine ,,Autorizatie de spargere”, se sanctioneazd cu amendi si se obliga la
readucerea zonei afectate la forma initiald, pe cheltuiala proprie in termen de trei zile lucratoare de la
data Instiintarii. Dacd termenul de refacere nu este respectat zona se reface de catre o societate cu care
Primiria are contract de reparatii strdzi, alei, trotuare etc. cu recuperarea contravalorii cheltuielilor
ocazionate de refacere, de la persoana in cauza.

IX.4. In vederea urmaririi executarii lucrarilor , modul de aducere a terenului la forma initiala, existenta
acordului administratorului drumului si a autorizatiei de spargere, serviciul urbanism din cadrul Primariei
Baicoi va transmite saptamanal , catre serviciul Politie Locala Baicoi, lista autorizatiilor/acordurilor
emise, precum si orice alte informatii necesare punerii in aplicare a prezentului regulament

Cap. X. - SANCTIUNI SI CONTRAVENTII
X, 1. Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor Cap.VI, lit.a), d), €), din anexa 1;VII
b) nerespectarea prevederilor Cap. VIIL. (1);
¢) nerespectarea prevederilor Cap.VIII (2);
d) nerespectarea prevederilor Cap.VIII (3),(4);
e) nerespectarea prevederilor Cap.VIII(5)(6);
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) nerespectarea prevederilor Cap.VIII (7);
g) nerespectarea prevederilor Cap.VIII (9);
h) nerespectarea prevederilor Cap.VIII (10);
1) nerespectarea prevederilor Cap.VIII (11);

j) nerespectarea prevederilor Cap.VL. lit.b), ¢), din anexa 1;
k) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului

organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si actelor
solicitate.

X.2. Contraventiile previzute la Cap.X.1. sivarsite de detinitorii sau administratorii de retele, unitatile
economice, persoanele fizice si societdtile comerciale care soliciti autorizarea sau executi lucriri pe
domeniul public si privat al Primariei orasului Baicoi, se sanctioneazi cu amend3, astfel:
- 1000 lei, pentru contraventiile prevazute la litera c)
- 1500-3000 lei, pentru contraventiile prevazute la litera i)
- 2000 lei, pentru contraventiile prevazute la litera d)
- 3000 lei, pentru contraventiile prevazute la litera k)
- 2000-3500 lei, pentru contraventiile prevazute la litera a),b),f),j)
- 5000-10000 lei, pentru contraventiile prevazute la litera e),g),h)







ANEXA 2

CERERE

pentru eliberarea "Autorizatiei de Spargere pentru remedierea avariilor la retelele
tehnico-edilitare/bransamente .

Denumirea solicitantului (detinator de retea) cu
domiciliul/sediul in str. nr. bl sc. ap.
Jjudetul/sectorul prin prezenta solicitdm autorizatie de spargere pentru

efectuarea lucririlor de remediere avarii pentru:

O reele publice de transport a energiei electrice

O retele publice de apa
D retele publice de telefonie

o refele publice de canalizare

. o reele publice de gaze
pentru beneficiarul/cod unic de inregistrare
/ cu domiciliul/sediul in
str. nr.__ bl.___sc.__ap.  judetul/sectorul

Lucrdrile de racorduri/bransament se executi la urmatoarea adresa

in perioada: de la la
Locul interventiei : drum/trotuar/spatiu verde
Executantul lucrarii cu sediul in
Str. nr sc._ap.___judetul tel.

Responsabilul lucririi este tel.
Refacerea infrastructurii se executi de citre

tel

Data Semnitura

. Telefon de contact

Nota :
Se anexeaza obligatoriu:
- plan de situatie vizat spre neschimbare - pe care e marcata zona afectata (xerocopie)

- proiect sau memoriu de semnalizare rutierd si siguranta circulafiei in zon;







ANEXA 3

CERERE
pentru eliberarea "Autorizatiei de spargere privind lucrarile de extindere/inlocuire
retele/modernizare retele/racorduri si bransamente Ia retelele publice tehnico-edilitare de
pe domeniul public sau privat al orasului Baicoi

Denumirea solicitantului (detinator de retea) cu
domiciliul/sediul in str. nr. bl sC. ap.
Jjudetul/sectorul prin prezenta solicitim autorizafie de spargere pentru

la:

efectuarea lucririlor

O retele publice de transport a energiei electrice

O retele publice de api
O refele publice de telefonie

O retele publice de canalizare
o retele publice de gaze

pentru beneficiarul/cod unic de inregistrare
/ cu domiciliul/sediul in
. str.

nr. __ bl.___sc.__ap. _ judetul/sectorul
Lucririle de extindere/inlocuire retele/modernizare retele/de racorduri si bransamente se executa la
in perioada: de la

urmatoarea adresa:

la ‘
Locul interventiei : drum/trotuar/spatiu verde

cu sediul in

Executantul lucririi

Str. nr sc._ap.__ judetul tel.
Responsabilul lucririi este tel.
Refacerea suprastructurii se executi de catre tel

Data Semnatura

Telefon de contact

Nota :
1. Se anexeazi obligatoriu:
Autorizatie de construire/accord administrator drum

Plan de situatie vizat spre neschimbare (copie)

Memoriu tehnic de executie (copie)
Proiect sau memoriu de semnalizare rutiera si si guranta circulatiei in zona

Graphic de executie al lucrarilor

pentru bransament /racord (copie)

Executia lucrarii se face numai dupa obtinerea autorizatiej de spargere.

L

Data:
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ANEXA ~

Catre,
PRIMARIA ORASULUI BAICOI

Nr.
CERERE

ELIBERARE ACORD PENTRU EXECUTAREA DE LUCRARI DE
BRANSAMENTE SI RACORDURI PE DOMENIUL PUBLIC LA
INFRASTRUCTURA TEHNICO- EDILITARA

Subsemnatul/Subscrisa CNP/CUI

cu  domiciliul/sediul in judetul orasul/comuna 5

satul , strada , Ir. , bl ;

sc , et.__ . ap telefon va rog a-mi elibera un ACORD

PENTRU EXECUTAREA DE LUCRARI DE BRANSAMENT / RACORD
. care se va executa in oras Baicoi, str.

nr. ,CF , Nr. Cad. , tarla , Parcela

Continutul documentatiei:
- Fisa de solutie , copie xerox , Intocmita de furnizorii/operatorii retelelor tehnico-
edilitare care va contine, urmatoarele informatii:

¢ Lungimea bransamentului subteran
Structura rutiera a terenului afectat ( strada - asfalt/beton/macadam, trotuar -

pavele/asfalt, etc)
® Suprafata aferenta lucrarii defalcata pe fiecare structura rutiera
- Aviz Politia Baicoi - (copie)
Act de proprietate (teren si constructie) — copie conform cu originalul
- Documentatie cadastrala (plan de incadrare in zona ,plan de situatie , extras de carte
funciara ) in copie xerox
Contract executie lucrari aducere teren la forma initiala in
. conform legii , sa execute astfel de lucrari
- Contract executiec lucrari aducere teren la

cheiat cu o firma autorizata .

forma initiala incheiat cu

, cu sediul in
strada s telefon/ fax
, e-mail pentru strazile aflate in perioada

3

de garantie (dupa caz )
Solicitare obtinere autorizatie pentru executare lucrare de bransament/racord la reteaua

publica din partea detinatorului retelei cu taxa aferenta de 13 lei/bransament — conform
art. 475/(15) din legea nr. 227/2015 si HCL Baicoi nr. HCL 101/22.12.2020

Taxa folosinta domeniul public : 3 lei/mp x 5zile , conform HCL 101/22.12.2020

Taxa eliberare acord administrator drum : 100 lei , conform HCL HCL 101/22.12.2020

Data

Semnatura

RS ISt R s S s T







ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI BAICOI
STR. UNIRII, NR.21 COD : 105200
TEL: 0244.260830/0244.260816 FAX:0244.260987
WEB: www.primariabaicoi.ro

ANEXA 5

AUTORIZATIE DE SPARGERE
la remedierea avariilor nr. din

Vazand cererea nr. inaintata de » cu domiciliul/sediul in

, Str. A s Bl E& , et_ -,
ap.__-_, sector - , jud. , CUI ,conform prevederilor din Legea 50/1991

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Codul administrativ 3 HEL: O ;
va facem cunoscut ca Primaria orasului Baicoi autorizeaza interventia pentru

remedierea avariei la :

O retele publice de apa o refele publice de transport a energiei electrice

O retele publice de canalizare O refele publice de telefonie

pentru beneficiarul/cod unic de inregistrare / cu domiciliul/
sediul in str. nr. bl __sc. _ ap.
judetul/sectorul

Lucrarile de remediere se executd la urmitoarea adresi: in perioada: de

la la

Locul interventiei: drum/trotuar/spatiu verde

1. Perioada de valabilitate a autorizatiei: de la la
2. Responsabilul lucririi este tel.
3 Refacerea sistemului rutier la forma initiala se executa de
catre tel.
e Responsabilul lucrarii de refacere a sistemului rutier este

tel.

4. Sistemul rutier, pietonal, zona verde se va reface pana
cu urmatoarele precizari:







pani la

5. Din cadrul Serviciului  Urbanism la  receptia Iucrarij de refacere va
Pparticipa ]
e

7. Pentru nerespectarea conditiilor prezente;

"Autorizatii de spargere"
prevazute in anexa 1. la HCL /

S€ vor aplica masurije

Primar Arhitect Sef
Intocmit,
PRELUNGIRE DE AUTORIZATIE
Se prelungeste valabilitatea autorizatiei de Spargere de Ia
_
_—

APROB
PRIMAR







ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI BAICOI
STR. UNIRII, NR.21 COD : 105200
TEL: 0244.260830/0244.260816 FAX: 0244.260987
WEB: WWW.primariabaicoi.ro

ANEXA 6

AUTORIZATIE DE SPARGERE
PENTRU LUCRARI DE EXTINDERE /
REABILITARE/MODERNIZARE/INLOCUIRE RETELE DE UTILITATI
SI RACORDURI/BRANSAMENTE

€ NR.

Vazand cererea nr.

inaintata de .
e S

DIN 20

cu domiciliul/sediul in

s Str. , I, » bl_, sc. , et -,

ap._ - ,sector _-_, jud. .
Se autorizeaza (beneficiar) / cu domiciliul
/sediul in str. -
nr. sc. ap. judetul sa efectueze lucrari de

extinderc/reabilitare/modemjzare /inlocuire retele de utilitati sau racorduri/bransamente

,conform prevederilor din Legea 50/1991 republicata cu modificarile si
va facem cunoscut

pentru lucrari la :

CUI
completarile ulterioare, Codul administrativ , HCL nr................. .

ca Primaria orasului Baicoi autorizeaza beneficiar

O refele publice de transport a energiei electrice

O regele publice de apa
o retele publice de telefonie

. O retele publice de canalizare
o retele publice de gaze

Pentru beneficiarul/cod unic de inregistrare / cu domiciliul/

sediul in str. nr. bl __sc. _ ap. .

Jjudetul/sectorul

Lucrérile de extindere/reabilitare/modemizare/inlocuire retele de utilitati sau

racorduri/bransamente se executd la urmatoarea

adresa:

1.Executantul lucrarii cu domiciliul/sediul
in str, or. sc ap judetul

Responsabilul lucrarii este tel.







2. Refacerea infrastructurii in forma initiala se executa de
catre tel.

Responsabilul lucrarii de refacere a infrastructurii este tel.

Prezenta autorizatie este valabila de la pana la cu refacerea la forma
initiala in termen de de la expirare

Locul interventiei : drum/trotuar/spatiu verde

¥" In cazul nerefacerii la termen sau in mod necorespunzator a acestor lucrari se vor aplica
amenzi contraventionale conform HCL

v Se vor lua masuri de siguranta circulatiei auto si pietonale conform proiectului de
semnalizare rutiera si siguranta circulatie;

v zona de lucru se va semnaliza sj in timp de noapte conform prevederilor legale in vigoare

v' zona de lucru se va curata de pamant si de moloz in termen de de la inceperea

lucrarii.

v pamantul rezultat din sapatura se va incarca direct in masini si se va transporta in afara
zonei de lucru ,Nu se va depozita pamant pe carosabil,trotuare sau zona verde.

v’ se vor respecta prevederile din Regulamentul de eliberare a autorizatiei de spargere si
refacere a infrastructurii.
In vederea executarii lucrarilor, beneficiarul detine autorizatia de
construire/acordul administrator drum nr. din
Potrivit prevederilor legale executantul si beneficiarul raman raspunzatori de buna
intretinere a sistemului rutier si/sau pietonal refacut timp de 24 luni de la data
refacerii. Montarea indicatoarelor de circulatie este obligatia executantului.
Nerespectarea prevederilor autorizatiei de fata, inclusiv a documentatiei care a stat la
baza autorizarii se supun anexei 1 din Regulament

Nerespectarea conditiilor impuse duce la anularea prezentei autorizatii.

Primar Serv Urbanism

Intocmit,

PRELUNGIRE DE AUTORIZATIE

Se prelungestevalabilitateaautorizatiei de spargere de |a pand |la
/20-

APROB
PRIMAR
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI BAICOI
STR. UNIRIL, NR.21 COD : 105200
TEL: 0244.260830/0244.260816 FAX: 0244.260987
WEB: www.primariabaicoi.ro

Anexa 7

PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR PRIVIND
ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA

executatd in baza Autorizatiei

Privind lucrarea.....oooooocooovveeeemmeenes
de Construire nr...............o.oooooooooo. / Acordul Administratorului drumului nr....... ... din data de
........................................... beneﬁciar..........................................................rcspectiv in baza
Autorizatiei de spargere nr. ...

Lucrarea a fost executatd in orasul Baicoi, strada .............cooovoeieo 41 O de
L+ 11

in calitate de beneficiar al Autorizatiei de spargere pentru
lucrarile aferente retelelor tehnico-edilitare

in calitate de reprezentant al Primiriei orasuluj Baicoi

in calitate de reprezentant al administratorului/proprietarului retelei

tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la receptie in calitate de invitati:

L SRR in calitate de reprezentant al executantului
- SER. in calitate de reprezentant al proiectantului
in urma verificarii la amplasamentul lucrarii se constata







ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI BAICOI
STR. UNIRII, NR.21 COD : 105200
TEL: 0244.260830/0244.260816 FAX: 0244.260987
WEB: www.primariabaicoi.ro

Garantia de buna executie a lucrarilor aferente refelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul
public al orasului Baicoi este de 24 Iuni » perioada in care titularul are obligatia de a asigura
remedierea oricdrui viciu aparut pe domeniul public al orasului Baicoi, respectiv surpiri,cedari,

viluiri, aferente.

PROCESUL VERBAL a fost incheiat astizi............... .. .. in ............exemplare.

................................................
.................................................

..................................................

.......................................

....................................







Catre,

PRIMARIA ORASULUI BAICOI

CERERE

ELIBERARE ACORD PENTRU AMPLASAREA SAU EXECUTAREA DE
LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR PUBLICE

Subsemnatul/Subscrisa CNP/CUI
cu domiciliul/sediul in judetul orasul/comuna ;
satul , strada , Ir. , bl ;
sC 5 ek , ap , telefon va rog a-mi elibera un ACORD
PENTRU AMPLASAREA SAU EXECUTAREA DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR
. PUBLICE care se va executa in oras Baicoi, str. r. , CF
, Nr. Cad. , tarla , Parcela

Anexez la prezenta cerere, in copie, urmatoarele:
- Copie CI/BI
- Copie certificat de urbanism

- Memoriu
- Plan de amplasament si delimitare a imobilului

- Plan de incadrare in zona
Taxa eliberare acord administrator drum: 100 lei , conform HCL 101/22.12.2020

Data

. Semnatura







Anexa 9

fnstiintare privind interventia de urgenti

A. Detinator de retea s Adresa:

1.Localizarea exacti a interventiei - adresa- stradd, numar;
2.Locul interventiei - drum,trotuar, zona verde;

3.Data la care a avut loc interventia , Suprafata

4. Societatea care reface domeniul public afectat

CUI ,Adresa

- Responsabilul din partea societitii care executi lucrarea de refacere a
domeniului public : nume, prenume, nr. de telefon.

B) - plan de situatie pe care si fie marcati zona afectat;

Data Semnatura







PRIMARIA BAICOI
PLANSA 1

Mixtura asfaltica (uzura) grosime 4 cm, latimea trangeei +3 m st/dr
Piatra sparta grosime 20 c¢m pe latimea transeei

Mixturi asfaltica (binder) grosime 6 cm, latimea transeei

MODUL DE REFACERE

Balast compactat pe latimea transeei, cu grosime in

functie de adancimea transeei

S
e
S

etc.

»

tv

cablu electric,

Conducta, fibra optica

Banda avertizoare

Nisip, minim10 cm deasupra si sub conducta ce se pozeazi.in
functie de diametrul acesteia.

Ly
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] .uvrh

STRAZI MODERNIZATE PRIN ASFALTARE IN DOUA STRATURI

mevm oy
Y A58,
! e
I

40-70 cm
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PRIMARIA BAICOI
PLANSA 2

MODUL DE REFACERE
STRAZI MODERNIZATE PRIN ASFALTARE INTR-UN STRAT

Mixturi asfalticd (uzuri) grosime 6 cm, latime =L +3 m, st/dr

Beton din ciment clasa B400( C25/30) grosime 20 cm, latime transee

. Piatra sparta grosime 20 cm pe latimea transeei
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A e e functie de adincimea transeei
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P3N Banda avertizoare
. Nisip, minim10 cm deasupra si sub conducta ce se pozeazi.in

functie de diametrul acesteia.

L=40-70 cm Conducta, fibra optica,cablu electric, tv, etc.







PRIMARIA BAICOI

PLANSA 3

MODUL DE REFACERE

STRAZI MODERNIZATE PRIN BETONARE
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Piatra sparta grosime 20 cm pe latimea transeei

m

A

Balast compactat pe latimea transeei, cu grosime

functie de addncimea transeei
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Lele e ety

Banda avertizoare

Nisip, minim10 cm deasupra si sub conducta ce se pozeazi.in

functie de diametrul acesteia.

, €tC.

tv

)

Conducta, fibra optica,cablu electric

1=40-70 cm
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PRIMARIA BAICO]

PLANSA 4

- MODUL DE REFACERE
STRAZI NEMODERNIZATE- MACADAM
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cu grosime
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Balast compactat pe latimea transee;

ww.v.

B LY

functie de adancimea transeei

" Banda avertizoare

a.in

Nisip, minim10 ¢cm deasupra si sub conducta ce se pozeazi

functie de diametru] acesteia,

Conducta, fibra optica,cablu electric, tv, etc.

L=40-70 ¢cm







