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HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului ,Renovarea energetici moderati a blocurilor
CENTRU CIVIC LILIESTI nr. 2, 13, 24, 31, 32, 33, 34, 40 si 41 situate in Strada Progresului
$i a blocului nr. 17 situat in Strada Republicii ” in cadrul Programului de finantare
Planul National de Redresare si Rezilienti, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienti
energetici si rezilientd in clidiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea
energetici moderati sau aprofundati a clidirilor rezidentiale multifamiliale, runda a doua

Consiliul Local al Orasului Biicoi intrunit in sedintii de indata din data de 13.10.2022 a luat
in discutie prezentul proiect de hotirire propus de Domnul Constantin Marius Ioan —
Primarul Orasului Biicoi, Judetul Prahova

Avand in vedere:
* Referatul de aprobare al Primarului Oragului Biicoi nr. 31895/12.10.2022;

®* Raport de specialitate al Compartimentului Achizitii Publice nr. 31897/12.10.2022;

= Avizul Secretarului General al Orasului Baicoi nr. 31898/12.10.2022;

® Avizul favorabil ale comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3 ale Consiliului Local
al Orasului Baicoi;

Tinand cont de:
" prevederile art. 10, alin (6) din Hotiirirea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele

de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

® prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

® Ghidului de finantare Programul Planul National de Redresare §i Rezilientd, Axa 1 -
Schema de granturi pentru eficientii energetici si rezilientd in clidiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energeticii moderati sau aprofundati a
cladirilor rezidentiale multifamiliale.;

. Frevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;
n temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. €) din Ordonanta de Urgenti nr. 57/2019

privind Codul Administrativ; 5
HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba depunerea proiectului ,,Renovarea energetici moderati a blocurilor CENTRU
CIVIC LILIESTI nr. 2, 13, 24, 31, 32, 33, 34, 40 §i 41 situate in Strada Progresului i a blocului
nr. 17 situat in Strada Republicii ” in cadrul Programului ,,Planul National de Redresare i
Rezilientd, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilientd in cladiri rezidentiale
multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea energeticdi moderati sau aprofundatd a cladirilor

rezidentiale multifamiliale”, runda a doua.




Art. 2 — Se aprobi valoarea maximai eligibila a proiectului ,,Renovarea energetici moderati a
blocurilor CENTRU CIVIC LILIESTI nr. 2, 13, 24, 31, 32, 33, 34, 40 si 41 situate in Strada
Progresului si a blocului nr. 17 situat in Strada Republicii » pentru lucrérile de renovare, in valoare
de 24.970.248,069 lei firid TVA, valoarea TVA fiind asiguratd din Bugetul Statului, conform

Ghidului Solicitantului.

Art. 3 - Se aproba valoarea statiilor de reincircare din cadrul proiectului ,,Renovarea energetici
moderati a blocurilor CENTRU CIVIC LILIESTI nr. 2, 13, 24, 31, 32, 33, 34, 40 si 41 situate
in Strada Progresului si a blocului nr. 17 situat in Strada Republicii ”, in valoare de 1.230.675,00
lei fira TVA, valoarea TVA fiind asigurati din Bugetul Statului, conform Ghidului Solicitantului.

Art. 4 - Unitatea Administrativ Teritorialda UAT Biicoi se angajeazi si finanteze toate cheltuielile
neeligibile care asigurd implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile
tehnico-economice/contractul de lucréri solicitate in etapa de implementare. :

Art. 5 — Se aprobé descriere sumaré a investitiei propusa prin proiect, in concordantd cu masurile
propuse pentru renovarea energetica a cladirii si indicatorii energetici aferenti, asa cum reies din
Raportul de audit energetic, conform ANEXA nr. 1 la prezenta hotérare.

Art. 6 — Prezenta hotérare se comunici, prin intermediul secretarului general al Oragului Béicoi, in
termenul prevazut de lege, primarului Orasului Baicoi si prefectului judetului Prahova si se aduce la
cunostintd publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet

wwwprimaribaicoi.ro.

Art. 7 - Primarul Oragului Baicoi judetul Prahova impreuna cu compartimentele din cadrul aparatului
de specialitate va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS MARACINEA 95

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA SAVU

OM—

BAICOI, 13.10.2022
NR. 114



ANEXA 1 la HCL nr. 114/13.10.2022

Descriere sumari a investitiei propuse pentru finantare in cadrul proiectului
»Renovarea energetici moderati a blocurilor CENTRU CIVIC LILIESTI nr. 2, 13, 24, 31, 32,
33, 34, 40 si 41 situate in Strada Progresului si a blocului nr. 17 situat in Strada Republicii
Programului de finantare
Planul National de Redresare si Rezilientd, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilient in clidiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea A.3: Renovarea
energetici moderati sau aprofundati a clidirilor rezidentiale multifamiliale, runda a doua

Proiectul ,,Renovarea energetici moderati a blocurilor CENTRU CIVIC LILIESTI nr. 2, 13,
24, 31, 32, 33, 34, 40 si 41 situate in Strada Progresului si a blocului nr. 17 situat in Strada
Republicii ” propus a fi finantat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, Axa 1 - Schema de
granturi pentru eficientd energetici si rezilientd in cladiri rezidentiale multifamiliale, Operatiunea
A.3: Renovarea energetici moderati sau aprofundati a clidirilor rezidentiale multifamiliale,
presupune renovarea energetici moderatd a blocurilor de locuinte din localitatea Biicoi, jud.

Prahova:

1. Bloc nr. 2 situat in Str. Progresului, orag Bdicoi, judet Prahova
2. Bloc nr. 13 situat in Str. Progresului, orag Biicoi, judet Prahova
3. Bloc nr. 24 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judef Prahova
4. Bloc nr. 31 situat in Str. Progresului, oras Baicoi, judet Prahova
5. Bloc nr. 32 situat in Str. Progresului, orag Béicoi, judet Prahova
6. Bloc nr. 33 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judef Prahova
7. Bloc nr. 34 situat in Str. Progresului, orag Biicoi, judet Prahova
8. Bloc nr. 40 situat in Str. Progresului, oras Bdicoi, judet Prahova
9. Bloc nr. 41 situat in Str. Progresului, orag Biicoi, judet Prahova
10. Bloc nr. 17 situat in Str. Republicii, oras Biicoi, judet Prahova

Prin proiectul propus pentru finantare se contribuie la realizarea indicatorilor de program,
pentru care se urmireste ca:

1. Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual specific de energie
finald pentru incilzire de cel putin 50% fata de consumul anual specific de energie pentru incélzire
Inainte de renovarea fiecérei cladiri (cu exceptia cladirilor clasate sau in curs de clasare ca monumente
-$i a cladirilor cu valoare arhitecturali deosebiti stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor

din zone construite protejate aprobate conform legii).

2. Interventiile de crestere a eficientei energetice propuse pentru clidire conduc la o reducere a
consumului de energie primaré §i a emisiilor de CO2, situati in intervalul 30% - 60% pentru proiectele

de renovare energetici moderati, in comparatie cu starea de pre-renovare.

3. Prin proiect se propune instalarea a céte o stafie de incarcare pentru vehiculele electrice (cu putere
peste 22k W), cu doud puncte de incircare per statie, la fiecare 2.500 mp arie desfisurati renovata,
dar nu mai putin de o statie de incarcare de acest tip per proiect. i .




1. Indicatori Bloc nr. 2 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

® An de constructie: 1979

Clasa de risc seismic: III
Conform certificatului de audit energetic, aria construitd desfisuratd de cladire rezidentiala

multifamiliali, renovati energetic este de 2.881,13 m>.
Numir de persoane care beneficiazi in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbdrile

climatice este de 85 persoane.

Consumul anual specific de

energie finald pentru 259,41 89,90 65,34%
incdlzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie primari
totala (kWh/m2 an) A%T28 238,62 45,43%
Consumul de energie primari
totald utilizand surse 431,33 231,81 46,26%

conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara

totala utilizdnd surse 5,95 6,81
regenerabile (kWh/m2 an)
Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent 74,56 39,65 46,82%
kgCO2/m2 an)

Prin solutiile propuse se asigura 2,85% energie din surse regenerabile.

LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tamplérle termoizolanti cu performanti ridicati;
= Izolarea termicd a fatadei - parte opac, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;
= Izolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu
sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):

- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.
= inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplérie termoizolantd, inclusiv izolarea termica

a parapetilor(daci este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor gi/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolants,

inclusiv izolarea termicd a parapetilor;
Izolarea termici a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termic a plangeului peste subsol prin termoizolarea aces :
sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm. )
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona
casa scrii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.




= Solutii de ventilare naturali prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= fnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent §i incandescent din casele de scari cu corpuri

de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durati mare de viatd, inclusiv tehnologie LED, dotate
cu senzori de migcare/prezenti;

= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile
de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de serj etc.

= Recomandari propuse:
- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminérii infiltratiilor la infrastructura

blocului de locuinte, in zonele degradate;
- Repararea/construirea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei;
- Demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum

$i remontarea acestora dupi efectuarea lucrarilor de interventie;

- Repararea elementelor de constructie ale faadei care prezinti potential pericol de
desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii:

- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

2. Indicatori Bloc nr. 13 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

* An de constructie: 1982

e Clasi de risc seismic: III
¢ Conform certificatului de audit energetic, aria construiti desfasurata de cladire rezidentiala

multifamiliald, renovati energetic este de 2.881,13 m?
Numdr de persoane care beneficiazi in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile

climatice este de 98 persoane.

Consumul " s:ﬁc de
energie finald pentru
incélzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primari
totala (kWh/m2 an) 42728 238,62 45,43%

Consumul de energie primara
totald utilizand surse 431,33 231,81 46,26%

conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totald utilizdnd surse 5,95
| regenerabile (kWh/m2 an) ‘

259,41 89,90 65,34%




Nivel anualestimat al gazelor cu
efect de serd (echivalent 74,56
kgCO2/m2 an)

39,65 46,82%

Prin solutiile propuse se asigura 2,85% energie din surse regenerabile.
LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tampléne termoizolanti cu performanti ridicata;

= Izolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

= Izolarea termicd a fafadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu

sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasi cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= fnchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolant3, inclusiv izolarea termic

a parapetilor(daci este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolanta,

inclusiv izolarea termic3 a parapetilor;

Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termic# a planseului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu

sisteme termoizolante, cu o grosime a termmzoiatlel de 10 cm.
- Se propune izolarea termici la peretii i tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in
casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scari cu corpuri

de iluminat cu eficienta energetica ridicata si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED, dotate

cu senzori de migcare/prezenta;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile

de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc.

= Recomandri propuse:
- - Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura

blocului de locuinte, in zonele degradate;
- - Repararea/construirea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de

colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clidirii,

precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
- - Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol de
desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;
- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
- - Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.




3. Indicatori Bloc nr. 24 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

¢ An de constructie: 1979

o Clasi de risc seismic: ITI
e Conform certificatului de audit energetic, aria construita desfisuratd de cladire rezidentiala

multifamilial3, renovati energetic este de 2.881,13 m2.
Numdr de persoane care beneficiazi in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile

climatice este de 97 persoane.

nsumul anual specific de
energie finala pentru 259,41 89,90
incélzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primari
totala (kWh/m2 an) 437,28 238,62 45,43%

Consumul de energie primara
totala utilizdnd surse 431,33 231,81 46,26%
conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totald utilizand surse 5,95 6,81 -

regenerabile (kWh/m2 an)

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de seri (echivalent 74,56 39,65 46,82%

kgCO2/m2 an)

65,34%

Prin solutiile propuse se asigura 2,85% energie din surse regenerabile.

LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE
= Izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tdmpldriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tdmplarie termoizolanti cu performanti ridicata;

= Izolarea termici a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

= Izolarea termica a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu
sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Terasa):

- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasi cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.
= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolants, inclusiv izolarea termici
a parapetilor(daci este cazul):

- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplirie termoizolanti,
inclusiv izolarea termici a parapetilor;

Izolarea termica a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termica a plangeului peste subsol prin termoizolar, 2

sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.




- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in
casa scérii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor
Ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scars prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= fnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scari cu corpuri
de iluminat cu eficienti energetica ridicata si duratd mare de viat, inclusiv tehnologie LED, dotate
cu senzori de migcare/prezenta;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile
de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de seri etc.
= Recomandiri propuse:

- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminar
blocului de locuinte, in zonele degradate;

- Repararea/construirea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea sistemului de

colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

- Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate ap
§i remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

- Repararea elementelor de constructie ale faadei care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

ii infiltratiilor la infrastructura

arent pe anvelopa cladirii, precum

4. Indicatori Bloc nr. 31 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

e An de constructie: 1978

¢ Clasi de risc seismic: I11
Conform certificatului de audit energetic, aria construits desfasuratd de cladire rezidentiala

multifamilial, renovata energetic este de 2.401,25 m?.
Numar de persoane care beneficiazi in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile

climatice este de 98 persoane.

Consumul anual specific de
energie finald pentru
incélzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totald (kWh/m2 an) 401,66 199,41 50,35%

Consumul de energie primara
totald utilizind surse 395,71

conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totald utilizand surse 5,95
regenerabile (kWh/m2 an)

241,42 68,65 71,56%

192,37 51,39%




Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de ser3 (echivalent 68,32 32,74
kgCO2/m2 an)

52,08%

Prin solutiile propuse se asigura 3,53% energie din surse regenerabile.
LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termica a fatadei - parte vitrati, prin inlocuirea timpliariei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tdmplarie termoizolanta cu performanti ridicata;

= Izolarea termici a fatadei - parte opac, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

= Izolarea termici a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu

sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasi cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolant3, inclusiv izolarea termica

a parapetilor(daci este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmpldrie termoizolanti,

inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termica a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termica a plangeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu

sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in
casa scdrii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

= Solutii de ventilare naturald prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;

= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scar prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scari cu corpuri

de iluminat cu eficienta energetici ridicata i durati mare de viafd, inclusiv tehnologie LED, dotate

cu senzori de migcare/prezenti;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile

de energie, precum instalaii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de seri etc.

= Recomandaéri propuse:
- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura

blocului de locuinte, in zonele degradate;
- Repararea/construirea acoperisului tip terasé, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei;
- Demontarea instalaiilor §i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum

si remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;
- Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;
- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
- Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.




5. Indicatori Bloc nr. 32 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

* An de constructie: 1978

® Clasa de risc seismic: I1]
* Conform certificatului de audit energetic, aria construit3 desfisurati de clidire rezidentiali

multifamiliald, renovati energetic este de 2.401,25 m2,
© Numir de persoane care beneficiazi in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile

climatice este de 96 persoane.

Csumulu specific de
energie finald pentru 241,42 68,65 71,56%

incalzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totals (kWh/m2 an), 401,66 199,41 50,35%

Consumul de energie primara
totald utilizand surse 395,71 192,37 51,39%

conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totald utilizand surse 5,95 7,04
regenerabile (kWh/m2 an)

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sers (echivalent 68,32 32,74 52,08%

kgCO2/m2 an)

Prin solutiile propuse se asigura 3,53% energie din surse regenerabile.
LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tamplriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu timplarie termoizolanti cu performant3 ridicati;
= Izolarea termic a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;
= Izolarea termici a fagadei - parte Opacd, prin termoizolarea plangeului peste ultimul nivel cu
sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):

- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.
= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolantd, inclusiv izolarea termici

a parapetilor(daci este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolant3,

inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termici a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termici a planseului peste subsol prin termoizolarea ac huia
sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm. yad
- Se propune izolarea termici la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona
casa scérii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratuluj termoizolant de 10 ¢cm.




= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor

ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu corpuri

de iluminat cu eficientd energetica ridicati si durata mare de viats, inclusiv tehnologie LED, dotate

cu senzori de migcare/prezenta;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile

de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de ser etc.

= Recomandéri propuse:
- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura

blocului de locuinte, in zonele degradate;
- Repararea/construirea acoperisului tip teras3, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei;
- Demontarea instalaiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clidirii, precum

§i remontarea acestora dupi efectuarea lucririlor de interventie;
- Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol de

desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;
- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
- Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

6. Indicatori Bloc nr. 33 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

¢ An de constructie: 1978

e Clasi de risc seismic: I11
Conform certificatului de audit energetic, aria construitd desfisuratd de cladire rezidentiald

multifamiliala, renovata energetic este de 2.401,25 m2.
Numar de persoane care beneficiaza in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile

climatice este de 94 persoane.

Consumul anual specific de

energie finala pentru 241,42 68,65 71,56%
incilzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie primara
totals (kWh/m2 an) 01,66 PRl 50,35%
Consumul de energie primari
totald utilizand surse 395,71 192,37 51,39%

conventionale (kWh/m?2 an)

Consumul de energie primari
total3 utilizdnd surse 5,95
regenerabile (kWh/m2 an)

7,04




RS goEd

gazelor cu

efect de serd (echivalent 52,08%
kgCO2/m2 an)

Prin solutiile propuse se asigura 3,53% energie din surse regenerabile.
LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termic a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplériei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu timplirie termoizolanti cu performanti ridicati;

= Izolarea termica a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

= Izolarea termica a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea plangeului peste ultimul nivel cu

sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplérie termoizolants, inclusiv izolarea termica

a parapetilor(daca este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolants,

inclusiv izolarea termica a parapetilor:
Izolarea termici a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termici a plangeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu

sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termica la peretii i tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in
casa scarii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelop;

= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scar prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scar# cu corpuri
de iluminat cu eficienti energetica ridicati $i duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED, dotate
cu senzori de migcare/prezents;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizdnd surse regenerabile
de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de ser3 etc.
= Recomandari propuse:

- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura

blocului de locuinte, in zonele degradate;
- Repararea/construirea acoperisului tip terasi, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei;

- Demontarea instalatiilor §i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clidirii, precum
$i remontarea acestora dup efectuarea lucririlor de interventie;

- Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezint3 potential pericol de
desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;

- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

- Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.




7. Indicatori Bloc nr. 34 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judef Prahova

* An de constructie: 1982

e Clasi de risc seismic: 111
¢ Conform certificatului de audit energetic, aria construiti desfasuratd de cladire rezidentiala

multifamiliald, renovata energetic este de 2.300,86 m2.
* Numdr de persoane care beneficiaza in mod direct de mésuri pentru adaptarea la schimbirile

climatice este de 95 persoane.

Consumul anual specific de
energie finala pentru 254,96 85,43
incdlzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totala (kWh/m2 an) 425,75 227,34 46,60%

Consumul de energie primari
totald utilizdnd surse 419,79 220,25 47,53%
conventionale (kWh/m2 an)
Consumul de energie primara
totald utilizind surse 5,95 7,09 -
regenerabile (kWh/m2 an) k

66,49%

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de seri (echivalent 72,54 37,62 48,14%

kgCO2/m2 an)

Prin solutiile propuse se asigura 3,11% energie din surse regenerabile.
LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termica a fafadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpliriei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tdimplarie termoizolanti cu performanti ridicati;
= Izolarea termica a fatadei - parte opaci, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a

termoizolatiei de 15 cm;
= Izolarea termicad a fatadei - parte opac, prin termoizolarea plangeului peste ultimul nivel cu

sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperigului tip terasd cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.
= inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolant, inclusiv izolarea termica

a parapetilor(daci este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolanti,

inclusiv izolarea termici a parapetilor;
[zolarea termicé a planseului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termici a plangeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu
sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.
- Se propune izolarea termici la peretii §i tavanele comune cu apartamentele, in zona de
casa scdrii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 c¢m.




= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopi;
= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu corpuri

de iluminat cu eficientd energetica ridicata si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED, dotate

cu senzori de migcare/prezentd;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile

de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse convenfionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc.

i Recomandéri propuse:
- Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura

blocului de locuinte, in zonele degradate;
- Repararea/construirea acoperisului tip terass, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei;
- Demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum

si remontarea acestora dup3 efectuarea lucrarilor de interventie;
- Repararea elementelor de constructie ale fajadei care prezinti potential pericol de

desprindere gi/sau afecteazi functionalitatea cladirii;
- Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
- Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

8. Indicatori Bloc nr. 40 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

¢ An de constructie: 1974

e Clasi de risc seismic: III
e Conform certificatului de audit energetic, aria construiti desfisuratd de cladire rezidentiald

multifamiliali, renovati energetic este de 2.428,51 m?,
e Numir de persoane care beneficiazd In mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbdrile

climatice este de 89 persoane.

= - o A o g :
Consumul anual specific de

energie finald pentru 236,26 80,73 65,83%
incdlzire (kWh/m2 an)
Consumul de energie primard
totals (kWh/m2 an) ;0 216,63 45,67%
Consumul de energie primara
total3 utilizand surse 392,78 209,62 46,63%

conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totala utilizind surse 5,95 7,02
regenerabile (kWh/m2 an)




Nivel anual estimat al gazelor u |
efect de serd (echivalent 67,80
kgCO2/m2 an)

35,76 47,26%

Prin solutiile propuse se asigura 3,24% energie din surse regenerabile.

LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termici a faadei - parte vitrata, prin inlocuirea timplariei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu timplarie termoizolanti cu performanti ridicat;
= Izolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a

termoizolatiei de 15 cm;
= Izolarea termic3 a fatadei - parte opacé, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu

sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.
= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants, inclusiv izolarea termica

a parapetilor(dacd este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolants,

inclusiv izolarea termici a parapetilor;
Izolarea termica a plangeului peste subsol (unde este cazul):
- Se propune izolarea termici a plangeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu

sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termic la peretii i tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in
casa scérii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a spafiilor
ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;

= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea
circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scara cu corpuri
de iluminat cu eficients energetica ridicati §i durati mare de viatd, inclusiv tehnologie LED, dotate

cu senzori de migcare/prezenta;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile

de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale i a emisiilor de gaze cu efect de sera etc.

= Recomandiri propuse:
-Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltragiilor la infrastructura blocului

de locuinte, in zonele degradate;

-Repararea/construirea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei;

-Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum
si remontarea acestora dupa efectuarea lucrdrilor de interventie;

-Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;

-Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

-Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.




9. Indicatori Bloc nr. 41 situat in Str. Progresului, oras Biicoi, judet Prahova

¢ An de constructie: 1974

e (lasi de risc seismic: III
e Conform certificatului de audit energetic, aria construitd desfisuratd de clidire rezidentiala

multifamilial3, renovati energetic este de 2.428,51 m2.
e Numir de persoane care beneficiazd in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbdrile

climatice este de 97 persoane.

v

Consumul ual specific de
energie finala pentru 236,26 80,73

incélzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totald (kWh/m2 an) 398,74 216,63 45,67%

Consumul de energie primari
totald utiliznd surse 392,78 209,62 46,63%

conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totald utilizadnd surse 5,95 7,02 =
regenerabile (kWh/m2 an)

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent 67,80 35,76 47,26%

kgCO2/m?2 an)

65,83%

Prin solutiile propuse se asigura 3,24% energie din surse regenerabile.
4. LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timplariei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplérie termoizolants cu performanta ridicat;

= Izolarea termica a fatadei - parte opacé, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

= Izolarea termici a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu
sisteme termoizolante (acoperisul clidirii este de tip Terasa):

- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasé cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.
= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolants, inclusiv izolarea termica
a parapetilor(dacé este cazul):

- Se propune inchiderea balcoanelor i/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolanta,
inclusiv izolarea termicd a parapetilor;

Izolarea termica a planseului peste subsol (unde este cazul):

- Se propune izolarea termicd a planseului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu
sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

- Se propune izolarea termica la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in—-.

casa scérii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm. SELESTON
= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata
ocupate si evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelopa;




= Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scari prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
= Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din casele de scari cu corpuri

de iluminat cu eficient energetica ridicati §i duratd mare de viats, inclusiv tehnologie LED, dotate

cu senzori de migcare/prezenta;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizand surse regenerabile

de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de ser etc.

= Recomandari propuse:
-Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminérii infiltratiilor la infrastructura blocului

de locuinte, in zonele degradate;
-Repararea/construirea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei;
-Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum

si remontarea acestora dupi efectuarea lucrarilor de interventie;
-Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezint3 potential pericol de

desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii;
-Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
-Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

10. Indicatori Bloc nr. 17 situat in Str. Republicii, oras Biicoi, judet Prahova

¢ An de constructie: 1964

¢ Clasi de risc seismic; I11
Conform certificatului de audit energetic, aria construiti desfisurati de clidire rezidentiali

multifamiliala, renovata energetic este de 1.107,33 m2.
Numdr de persoane care beneficiazd in mod direct de masuri pentru adaptarea la schimbirile

climatice este de 92 persoane.

Consumul anual spi de | o
energie finald pentru 254,84 88,50 65,27%

incélzire (kWh/m2 an)

Consumul de energie primara
totals (kWh/m2 an) 429,41 286,06 33,38%

Consumul de energie primari
totald utilizdnd surse
conventionale (kWh/m2 an)

Consumul de energie primari
totald utilizand surse 5,95
regenerabile (kWh/m2 an)

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de serd (echivalent 65,02 36,35

kgCO2/m2 an)

423,45 277,14 34,55%

8,92




Prin solutiile propuse se asigura 3,11% energie din surse regenerabile.
LUCRARI PROPUSE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

= Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timpldariei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu tAimplirie termoizolanté cu performanta ridicati,

= Izolarea termici a fatadei - parte opaca, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o grosime a
termoizolatiei de 15 cm;

= Izolarea termici a faadei - parte opaci, prin termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu

sisteme termoizolante (acoperisul cladirii este de tip Terasa):
- Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasd cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm.

= Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplirie termoizolanta, inclusiv izolarea termica

a parapetilor(daci este cazul):
- Se propune inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolantd,
inclusiv izolarea termica a parapetilor;
[zolarea termicd a planseului peste subsol (unde este cazul):
Nu este cazul sa se termoizoleze planseul peste subsol;
- Se propune izolarea termica la peretii si tavanele comune cu apartamentele, in zona de acces in
casa scirii cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
= Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;
=3 Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat din casele de scard prin inlocuirea

circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
> Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent §i incandescent din casele de scara cu corpuri

de iluminat cu eficientd energetica ridicata si duratd mare de viati, inclusiv tehnologie LED, dotate

cu senzori de migcare/prezenté;
= Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizind surse regenerabile

de energie, precum instalatii cu panouri solare fotovoltaice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc.

= Recomandaéri propuse:
-Repararea trotuarelor de protectie, in scopul elimindrii infiltratiilor la infrastructura blocului

de locuinte, in zonele degradate;
-Repararea/construirea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a

apelor meteorice de la nivelul terasei;
-Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa cladirii, precum

si remontarea acestora dupa efectuarea lucrérilor de interventie;
-Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential pericol de

desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;
-Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
-Inlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

Punctele de incércare rapida (cu putere peste 22k W) instalate pentru vehicule electrice pentru
componentele din cadrul cererii de finantare este de 10 bucéti
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