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CONSILIUL LOCAL BAICOI

COL

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei proiectului ,Producere energie pentru consum propriu in
orasul Biicoi, judet Prahova” si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati
acestuia

Consiliul Local al U.A.T. Orasul BAICOI, JUDETUL PRAHOVA, intrunit in sedinta ordinara din
data de 24.11.2022 a luat in discutie prezentul proiect de hotarére propus de Primarul Orasului

Baicoi, judetul Prahova;

Avand in vedere:

= Referatul de aprobare al Primarului Orasului Béicoi inregistrat cu nr. 37812/24.11.2022,
Raportul de specialitate nr. 37813/24.11.2022 al Compartimentului Achizitii Publice,
Contractari, Tehnic-Investitii, Avizul Secretarului General al Orasului Biicol nr.
37814/24.11.2022, Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 sinr. 3 ale
Consiliului Local al Orasului Baicoi;

Ordinul nr. 2930/04.11.2022 privind aprobarea modificarii Ghidului Solicitantului -
conditii specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investitiilor destinate
promovirii productiei de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul

autoritdtilor publice locale;
- PROIECTUL: “Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet

Prahova”,
Axa prioritard 11: Masuri de imbunétatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii

energiei regenerabile,
Prioritatea de Investitii: Obiectivul Specific 11.2 Utilizarea energiei din surse

regenerabile la nivelul autoritatilor publice locale,




nirea investitiilor in capacitdti de

= Apel de proiecte: Apel de proiecte pentru spriji
sum propriu la nivelul autoritatilor

producere energie din surse regenerabile pentru con

publice locale.
.  Prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANTA DE

URGENTA nr. 57 din 3 julie 2019 privind Codul administrativ;
»  Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

in temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. €) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificérile si completdrile ulterioare
HOTARASTE

Art. 1. Se aproba proiectul »Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet
drul Programului Operational Infrastructurd Mare

1.2 apelul de proiecte pentru sprijinirea
priu la

Prahova” in vederea finantarii acestuia in ca
2014-2020, Axa prioritard 11, Obiectivul specific 1
investitiilor in capacitéti de producere energie din surse regenerabile pentru consum pro

nivelul autoritatilor publice locale

Art. 2. Se aprobéd valoarea total a proiectului "Producere energie pentru consum propriu in
orasul Biicoi, judet Prahova”, in cuantum de 11.748.370,60 lei (inclusiv TVA).

ect a Orasului Baicoi, reprezentand achitarea tuturor
cheituielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 3.089.405,79 lei, cét si contributia eligibild
nerambursabild din Buget de Stat (BS) de respectiv 15% din valoarea eligibild a proiectului, in
cuantum de 1.298.844,72 lei reprezentdnd cofinantarea proiectului »Producere energie pentru
consum propriu in orasul Biiicoi, judet Prahova” valoarea eligibild a proiectului fiind de

8.658.964,81 lei.

Art. 3. Se aprobd contributia proprie in proi

area pe durata implementarii proiectului
sul Biicoi, judet Prahova”, pentru
din Bugetul Local al Orasului Baicoi,

Art. 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot ap
»Producere energie pentru consum propriu in ora
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura

judet Prahova.

Art. 5. Se aprobi documentatia proiectului §i indicatorii tehnico-economici asociati acestuia,

conform Anexei 1 la prezenta.

necesare implementarii proiectului care decurg din

are a masurilor de atenuare/compensare a unui
pentru

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare

modificari ale documentatiei tehnice ca urm
potential impact asupra mediului, intelegdnd ca respectivele costuri sunt necesare

implementarea proiectului.




Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in conditiile
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. Se imputerniceste dl. Primar Constantin Marius-loan sa semneze toate actele necesare si
contractul de finantare in numele Orasului Baicoi, judet Prahova.

Art. 9. Prezenta hotirire se va comunica de catre secretarul Orasului Béicoi, judet Prahova in
vederea ducerii sale la indeplinire:

- Primarului Orasului Béicoi
Institutiei Prefectului Judetului Prahova

Art. 10. Prezenta hotarére va fi adusi la cunostinta publica prin afisare la sediul Orasului Béicoi,
judet Prahova si publicare pe site-ul propriu al Primériei al Orasului Baicoi, judet Prahova.

Prezenta hotarire a fost adoptata astdzi, 24.11.2022, cu un numdr de /.61 voturi pentru, voturi
abtineri =, voturi impotriva =, din totalul de ....1&. consilieri / membri prezenti.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA SAVU

BAICOI, 24.11.2022 o) Cul,(
NR. 144
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ANEXA nr. 1 1a HCL 144 din 24.11.2022

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului
»Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet Prahova”,
faza de proiectare studiu de fezabilitate, proiectant S.C.ULITER GRUP S.R.L.,
nr. proiect: 0709/2022

Indicatorii economici ai proiectului ”Producere energie pentru consum propriu in

orasul Biicoi, judet Prahova” sunt:
- Valoarea totald a proiectului: 11.748.270,60 lei (inclusiv TVA).
Valoarea cheltuielilor eligibile, solicitata la finantare: 8.658.964,81 lei fara TVA.

Valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurat din bugetul propriu: 3.089.405,79 lei

Indicatorii tehnici ai proiectului "Producere energie pentru consum propriu fin orasul

Biicoi, judet Prahova” sunt:

Investitia consta in realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, care poate fi
definita astfel:
Instalatie de producere a energiei electrice ce include module fotovoltaice conectate intre ele
electric si mecanic, montate pe acoperisul obiectivelor studiate (pe sisteme de prindere / fixare
special destinate) sau langd aceste obiective pe structuri metalice special proiectate si
executate. Fiecare grup de panouri fotovoltaice din fiecare obiectiv va fi conectat la un
invertor care are rolul de a converti puterea generata de panourile fotovoltaice (putere livrata
in curent continuu) in putere avand valori corespunzétoare de frecventa si tensiune (curent
alternativ 230V/50 Hz sau 400V/ 50 Hz) pentru a putea fi folosita pentru consumul propriu al

obiectivului unde este instalat sistemul.
o Configuratia sistemelor de productie energie electrica este urmatoarea:

Alegerea si amplasarea modulelor/ panourilor fotovoltaice:
- Putere nominala: 315 W;

- Tehnologie de fabricare: SI-Monocristaline;

- Toleranta: 1,59%;

- Tensiune in circuit deschis (Voc): 39.99 V;

- Tensiune la putere maxima (Vmpp): 32.78 V;

- Curent de scurtcircuit (Isc): 9.96 A;

- Curent la putere maxima (Impp): 9.61 A;

- Suprafata panou fotovoltaic: 1.63 m?;

- Eficienta panou fotovoltaic: 19.3 %; e
- Rezistenta la vint: 200 km/h; P

. Zipada: 550 kg/mp; # ff.
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# Grindina: 80 km/h pentru 25 mm

- Scédere eficientei cu 9.6 % dupa 25 ani;
- Durata de exploatare: 25 ani.

¢ Alegerea invertorului:

Invertoarele pentru fiecare obiectiv in parte au fost alese dupd un calcul realizat cu un
software specializat, fiecare obiectiv avand, in functie de tipul de racord la S.E.N. (Sistemul
Electro-energetic National) anumite variabile (tip de retea: mono sau trifazata; putere instalata
maxima aprobata de ATR si Contractul cu furnizorul de energie electrica local).

Tinénd cont de cele specificate mai sus invertoarele fotovoltaice vor fi de tip monofazate sau
trifazate si de puteri variabile, specifice fiecarui obiectiv in parte.

Legatura dintre invertor si tabloul electric general din fiecare obiectiv se va face prin
intermediul unui tablou electric de conexiune, echipat cu intreruptoare de protectie,
descércitoarea pentru supratensiuni, contor tip smart de energie produsa de sistemul

fotovoltaic,
Cablurile de la invertor la tabloul electric general din fiecare obiectiv vor fi dimensionate

findnd cont de puterea electrica produsa de sistemul fotovoltaic si de transportul energiei

electrice produse in siguranta pana la receptorul final.

 Studiu de insorire - Expunerea amplasamentului pentru captarea energiei solare

In montajul panourilor fotovoltaice se va tine cont de datele de analiza din diagrama
orizontului si calea soarelui, diagrama de umbriri- orizont indepartat, frecventa umbrelor

obiectelor apropiate (pomi, cladiri invecinate, etc).

Defalcarea pe punctele de consum/obiectivele incluse in proiect

» Ob. 1.1- Cladire consiliul local si primarie
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 28,35 kW va fi conectat la refeaua electrici de

distributie in trei faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 5 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din | invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizdrii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electric si fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde mei’lxajéi‘é(.
[f{f / -
[ &
{ %
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Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie el

fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.
lum util de 300 litri si va fi previizut cu o rezistenta electricd

ectrica de la sistemul

Boilerul va avea un vo
incilzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apé calda furnizat de centrala termica locald existentd. Boilerul pentru apa

fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa

caldi menejerd propus va
ta 0 pompi de

rece/apd caldd cu tevi din ofel zincat. Pe circuitul de agent termic se va mon

circulatie.

» Ob.1.2 Cladire depozit arhiva
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 15.75 kW va fi concctat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 5 siruri de 10 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat,
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare si stocare apd calda:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizérii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul

fotovoltaic atunci cand productia este suficienta, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previdzut cu o rezistenta electrica

inc#lzitoare cu puterea de 6 kW sicuo serpentind pentru agent termic apd calda.

mentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
la termica locala existentd. Boilerul pentru apa
si la sistemul sanitar de apa

Pentru supli
utiliza agent termic apa caldd furnizat de centra

calda menejerd propus va fi conectat la sistemul de incélzire
rece/api caldd cu fevi din ofel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.

> Ob.2-Casa de cultura Liliesti
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasd tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 4 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC. _.

Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda: ’
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Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electric si fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea §i stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electricd
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apd calda.

Pentru suplimentarea necesarului de api caldd, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apé calda furnizat de centrala termica locald existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apd
rece/api caldi cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompi de

circulatie.

» Ob.3_Spitalul orasenesc Baicoi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 428.4 kW
distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternati

Generatorul fotovoltaic este format din:

va fi conectat la reteaua electricd de
v de tip trifazat 400 V.

. 40 siruri de 9 module conectate in serie;

. 100 siruri de 10 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 4 invertoare Trifazat;
. Grupul de interfata

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 14 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii §i utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd sa fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea a trei boilere pentru prepararea §i stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul

fotovoltaic atunci cand productia este suficienta, pentru a maximiza consumul local.

Fiecare boiler va avea un volum util de 1000 litri si va fi prevazut cu 0 rezistentd electrica

incalzitoare cu puterea de 12 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de api caldd, in perioadele cu nebulozitate accentuatd, se va
utiliza agent termic apd calda furnizat de centrala termicé locala existentd. Boilerele pentru
apd calda menejerd propuse vor fi conectate la sistemul de incélzire si la sistemul sanitar de
apa rece/api calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic aferent fiecdrui boiler se

va monta céte o pompa de circulatie.

Descriere implementare sistem de incilzire cu pompe de cdldura:

Pentru cresterea eficientei energetice si micgorarea amprentei de carbon in utilizarea cladirii
aferente Spitalului Ordgenesc se propune realizarea unui sistem de incdlzire ce utilizeaza
resurse regenerabile de energie. Instalatia de pompe de caldurd va fi aditionald la instalatia de

incalzire existents, in sistem “hibrid”. Acesta va functiona in paralel cu sistemul de incélzire - .
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existent si va fi activ mai ales in perioadele in care temperaturile exterioare locale asigurd
functionarea sistemului cu coeficient de performanti ridicat.

Sistemul propus va fi format din 5 pompe de célduri tip aer-apé, cu functionare in cascadd, 3
acumulatoare de agent termic pentru stocarea a energiei termice cu capacitatea individuala de
V=950 litri, pompe de circulatie si tevi pentru circulatia agentului termic. Pompele de caldura
vor avea puterea termicd individuald de incilzire de min. 50 kW, iar coeficientul de
performanta COP>3,2. Pompele vor avea posibilitatea de a realiza si ricire in eventualitarea

in care pe viitor cladirea se va dota cu ventiloconvectoare.
Sistemul cu pompe de caldura propus va deservi incélzirea spatiilor precum §i prepararea apei

calde de consum.

Pompele de cildurid extrag energia termicd din aer reprezinta o solutie fiabild si eficienta
g

pararea apei caldc menajere §i ricirea activd. Utilizdnd cdldura gratuitd

pentru incélzire, pre
din aerul ambiant, pompele de caldurd economisesc energie, amortizand in scurt timp costul

de achizitie. Functionarea inteligentd a unei pompe de cdldurd produce energie intr-un mod
extrem de eficient. Pentru a functiona are nevoie doar de curent electric.

fn acest caz propunem a se pistra centralele existente si a se folosi ca varf de sarcina in
functionarea pompelor de céldurd (in perioadele reci si foarte reci cdnd pompa nu asigurd

agentul termic la temperatura necesara).
Avénd in vedere faptul cd se propune si instalarea unui sistem fotovoltaic pentru productie de

energie electricd este de dorit ca acest consum generat de pompele de cildurd sd se facd
preponderent ziua, corelat cu productia de energie electricd provenitd de la panouri, iar
energia suplimentard consumului instant se va stoca in cele 3 acumulatoare. Acest lucru va
duce la un grad ridicat de absorbtie locald a energiei produse on-site ceea ce Inseamnd o
eficientd ridicatd a ambelor sisteme, costuri de functionare a imobilului reduse si amprentad
minima de carbon in utilizarea imobilului.

Lucriérile propuse au ca scop imbunatatirea conditiilor de viata ale utilizatorilor si protejarea
mediului inconjurdtor. Prin implementarea acestui proiect factorii de mediu vor fi protejati,
poluarea acestora fiind micsorata prin faptul cd se va micsora cantitatea de energie utilizata §i

in plus se vor utiliza si surse alterantive de energie.
Prin implementarea sistemelor de incalzire cu pompa de caldurd, solar termic §i fotovoltaic, se

reduce semnificativ poluarea aerului.

» Ob.4.1-Gradinita nr. 1, corp A
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 14.18 kW va fi conectat la refeaua electricd de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 3 siruri de 15 module conectate in serie;

" Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfatd

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 3 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare §i stocare apa calda:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,

avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
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important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin

urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri i va fi prevdzut cu o rezistentd electricd
incilzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termicé locald existentd. Boilerul pentru apd
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa caldi cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.

» Ob.4.2-Gradinita nr. 1, corp B
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in o faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare §i stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii i utilizérii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electrica
incélzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa caldd, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa caldi cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» Ob. 5-Cladire Administrativa
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la refeaua electrica de

distributie in o faza de joas3 tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;
. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat; :

. Grupul de interfatd s —
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. Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare i stocare apé calda:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,

avénd in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cind productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electrica
incilzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuatd, se va
utiliza agent termic api calda furnizat de centrala termica locald existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa caldd cu tevi din ofel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta 0 pompd de

circulatie.

» Ob.6-Gradinita Tufeni
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apé calda:

Pentru o eficienta maximéa din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avind in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea §i stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electrica
incilzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuatd, se va
utiliza agent termic apa caldi furnizat de centrala termica locala existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incélzire si la sistemul sanitar de apd
rece/apa calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.
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» Ob.7-Gradinita Dambu
Sistemui fotovoltaic cu putere nominaia de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare i stocare api calda:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,

avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este

important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica si fie consumaté local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cdnd productia este suficients, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistentd electricd
incdlzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existentd. Boilerul pentru api
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de ncalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd caldd cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» Ob.8-Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 34.02 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasd tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 6 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 6 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maximéa din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrici de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electrica

-

incélzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda. y | e
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Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuatd, se va
utiliza agent termic apé calda furnizat de centrala termici locald existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incalzire §i la sistemul sanitar de apa
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompé de

circulatie.

> 0Db.9-8Sala de sport Tineretului
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 56.7 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 10 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 10 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizérii cladirii,
avind in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricé sa fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea a doud boilere pentru prepararea §i stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Fiecare boiler va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistenta electricd
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa cald4, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apa caldd furnizat de centrala termica locald existentd. Boilerele pentru
apa calda menejera propuse vor fi conectate la sistemul de incélzire i la sistemul sanitar de
apa rece/apa calda cu tevi din ofel zincat. Pe circuitul de agent termic aferent fiecarui boiler se

va monta cdte o pompa de circulatie.

» Ob.10-Scoala nr. 2 Biicoi - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 37.48 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 7 siruri de 17 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare si stocare apd calda:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizdrii cladirii,

avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este .

f
f
I or.f
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important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica si fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrici de la sistemul
fotovoltaic atunci cind productia este suficient, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electrica
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic apd calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuats, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incélzire si la sistemul sanitar de api
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» Ob.11_Scoala nr. 2 Biicoi - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.67 kW va fi conectat la refeaua electrica de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 9 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficienfd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avénd in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica si fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficients, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistentid electricd
incélzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentind pentru agent termic api caldi.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apa caldi furnizat de centrala termica locala existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd caldd cu tevi din ofel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompi de

circulatie

» 0Ob.12.1_Scoala Tintea - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in o faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie; &y
. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat; i "
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. Grupul de interfata
» Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC
Descriere implementare sistem preparare si stocare apd calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avénd in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficienta, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electrici
incélzitoare cu puterea de 4 kW si cu 0 serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apé caldi furnizat de centrala termica locald existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incélzire si la sistemul sanitar de api
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.

» 0b.12.2_Scoala Tintea - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la refeaua electricd de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizérii cladirii,
avénd in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumaté local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevézut cu o rezistentd electricd
incélzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentind pentru agent termic apé calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apd calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locald existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apé
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.
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> 0b.13_Scoala Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

g 2 siruri de 8 module conectate in serie; ,

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoliaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd si fie consumat3 local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cdnd productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electricd
incélzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apd calda furnizat de centrala termici locald existentd. Boilerul pentru apa
caldad menejerd propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apd
rece/api calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta 0 pompa de

circulatie.

» Ob.14.1_Cladirea Liceu Tehnologic ,,Constantin Cantacuzino”
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 36.69 kW va fi conectat la reteaua electrica de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 7 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
% Grupul de interfata

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii i utilizarii cladirii,
avénd in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electrici.. ...
incélzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda. A 1 e
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Pentru suplimentarea necesarului de apa calds, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apa caida furnizat de centrala termica locala existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de api
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompi de

circulatie.

» 0b.15.2_Sala de sport
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 18.9 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 4 siruri de 15 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica s fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea §i stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficients, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistentd electricd
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de api caldi, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locali existents. Boilerul pentru apa
caldd menejeri propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de api
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompi de

circulatie.
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