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ANEXE, PROIECT

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei proiectului ,,Producere energie pentru consum propriu in
orasul Biicoi, judet Prahova” si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati

acestuia

Consiliul Local al U.A.T. Oragul BAICOI, JUDETUL PRAHOVA, intrunit in sedinta ordinara din
data de 25.10.2022 a luat in discutie prezentul proiect de hotérare propus de Primarul Orasului
Béicoi, judetul Prahova;

Avand in vedere:

* Referatul de aprobare al Primarului Orasului Baicoi inregistrat cu 0 .o , Raportul de
specialitate nr. ............ al Compartimentului .................... , Avizul Secretarului General al
Oragului Biicoi, Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului
Baiicoi;

* PROIECTUL: “Producere energie pentru consum propriu in orasul Bdicoi, judet
Prahova”,

* Axa prioritard 11: Masuri de imbunétitire a eficientei energetice si stimularea utilizarii
energiei regenerabile,

* Prioritatea de Investitii: Obiectivul Specific 11.2 Utilizarea energiei din surse
regenerabile la nivelul autorititilor publice locale,

* Apel de proiecte: Apel de proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitati de
producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autoritatilor
publice locale,

*  Prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

* Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;



In temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. €) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba proiectul ”Producere energie pentru consum propriu in orasul Béicoi, judet
Prahova” in vederea finantirii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare
2014-2020, Axa prioritard 11,0Obiectivul specific 11.2 apelul de proiecte pentru sprijinirea
investitiilor in capacitati de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la
nivelul autoritatilor publice locale

Art. 2. Se aprobi valoarea totald a proiectului ”"Producere energie pentru consum propriu in
orasul Biicoi, judet Prahova”, in cuantum de 6.543.924,62 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobi contributia proprie in proiect a Orasului Baicoi, reprezentand achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, respectiv 34,51% din valoarea eligibila a proiectului, in
cuantum de 2.258.443,83, reprezentind cofinantarea proiectului ”Producere energie pentru
consum propriu in orasul Biicoi, judet Prahova” conform bugetului Cererii de finantare Anexa

8.2.

Nr SURSE DE FINANTARE Valoare
ert (lei)
| Valoarea totali a cererii de finantare, din care : 6.543.924,62
La. | Valoarea totala neeligibild, inclusiv TVA aferenta 2.258.443,83
I.b. | Valoarea totala eligibild 4.285.480,79
I1 Contributia proprie, din care: 2.258.443,83
II.a. | Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00
II.b. | Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv | 2.258.443,83
TVA aferenta
III | ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA | 4.285.480,79
SOLICITATA

Art. 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata implementérii proiectului
"Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet Prahova”, pentru
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din Bugetul Local al Oragului Béicoi,

judet Prahova.

Art. 5. Se aproba documentatia proiectului si indicatorii tehnico-economici asociati acestuia,

conform Anexei 1 la prezenta.



Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului care decurg din
modificari ale documentatiei tehnice ca urmare a masurilor de atenuare/compensare a unui
potential impact asupra mediului, intelegdnd cd respectivele costuri sunt necesare pentru

implementarea proiectului.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementérii proiectului in conditiile
rambursirii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. Se imputerniceste dl. Primar Constantin Marius-loan sa semneze toate actele necesare $i
contractul de finantare in numele Orasului Baicoi, judet Prahova.

Art. 9. Prezenta hotirdre se va comunica de citre Secretarul General al Orasului Biicoi, judet

Prahova in vederea ducerii sale la indeplinire:
Primarului oragului Baicoi - domnul Constantin Marius loan, Prefectului judetului Prahova si

se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primdriei, precum si pe pagina de internet

wwwpeimariabaicoi.ro.

Art. 10. Prezenta hotirire va fi adusa la cunostintd publica prin afisare la sediul Orasului Béicoi,
judet Prahova si publicare pe site-ul propriu al Primériei al Orasului Baicoi, judet Prahova.

Prezenta hotirare a fost adoptatd astizi, 25.10.2022, cu un numdr de ....... voturi pentru, voturi
abtineri ..., voturi impotriva ..., din totalul de .......... consilieri / membri prezenti.
INITIATOR,
PRIMAR

MARIUS IOAN CONSTANTIN




ANEXA nr. 1 la HCL ........... W s sssssmansevvins

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului
»Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet Prahova”,
faza de proiectare studiu de fezabilitate, proiectant S.C.ULITER GRUP S.R.L.,
nr. proiect: 0709/2022

Indicatorii economici ai proiectului ”Producere energie pentru consum propriu in orasul
Biicoi, judet Prahova” sunt:
- Valoarea totala a proiectului: 6.543.924,62 lei cu TVA.
Valoarea cheltuielilor eligibile, solicitati la finantare: 4.285.480,79 lei fard TVA.
Valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurati din bugetul propriu: 1.220.783,72 lei fara
TVA.
- Valoarea TVA din cadrul proiectului, neeligibild, asigurati din bugetul propriu:
1.037.660,11 lei.

Indicatorii tehnici ai proiectului ”Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi,
judet Prahova” sunt:

Investitia consta in realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, care poate fi
definita astfel:

- Instalatie de producere a energiei electrice ce include module fotovoltaice conectate intre
ele electric si mecanic, montate pe acoperisul obiectivelor studiate (pe sisteme de prindere / fixare
special destinate) sau langd aceste obiective pe structuri metalice special proiectate si executate.
Fiecare grup de panouri fotovoltaice din fiecare obiectiv va fi conectat la un invertor care are rolul
de a converti puterea generata de panourile fotovoltaice (putere livrata in curent continuu) in putere
avand valori corespunzitoare de frecventa si tensiune (curent alternativ 230V/50 Hz sau 400V/ 50
Hz) pentru a putea fi folosita pentru consumul propriu al obiectivului unde este instalat sistemul.

Configuratia sistemelor de productie energie electrica este urmatoarea:
e Alegerea si amplasarea modulelor/ panourilor fotovoltaice:
- Putere nominala: 315 W;
- Tehnologie de fabricare: SI-Monocristaline;
- Toleranta: 1,59%;
- Tensiune in circuit deschis (Voc): 39.99 V;
- Tensiune la putere maxima (Vmpp): 32.78 V;
- Curent de scurtcircuit (Isc): 9.96 A;
- Curent la putere maxima (Impp): 9.61 A;



- Suprafata panou fotovoltaic: 1.63 m?;

- Eficienta panou fotovoltaic: 19.3 %;

- Rezistenta la vint: 200 km/h;

- Zapada: 550 kg/mp;

- Grindina: 80 km/h pentru 25 mm

- Scadere eficientei cu 9.6 % dupa 25 ani;
- Durata de exploatare: 25 ani.

¢ Alegerea invertorului:
- Invertoarele pentru fiecare obiectiv in parte au fost alese dupad un calcul realizat cu

un software specializat, fiecare obiectiv avind, in functie de tipul de racord la S.E.N.
(Sistemul Electro-energetic National) anumite variabile (tip de refea: mono sau
trifazata; putere instalata maxima aprobata de ATR si Contractul cu furnizorul de
energie electrica local).

- Tinand cont de cele specificate mai sus invertoarele fotovoltaice vor fi de tip
monofazate sau trifazate si de puteri variabile, specifice fiecdrui obiectiv in parte.

- Legitura dintre invertor si tabloul electric general din fiecare obiectiv se va face prin
intermediul unui tablou electric de conexiune, echipat cu intreruptoare de protectie,
descarcatoarea pentru supratensiuni, contor tip smart de energie produsa de sistemul
fotovoltaic.

Cablurile de la invertor la tabloul electric general din fiecare obiectiv vor fi
dimensionate tinand cont de puterea electrica produsa de sistemul fotovoltaic si de
transportul energiei electrice produse in siguranta pana la receptorul final.

Defalcarea pe punctele de consum/obiectivele incluse in proiect

» Ob. 1.1- Cladire consiliul local si primarie
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 28,35 kW va fi conectat la refeaua electrica de
distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 5 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfatd

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

» 0b.1.2 Cladire depozit arhiva primarie
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 15.75 kW va fi conectat la reteaua electricd de
distributie in trei faze de joasd tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:



. 5 siruri de 10 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata
. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.2-Casa de cultura Liliesti
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 4 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfatad

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.3-Casa de cultura Tintea
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in trei faze de joas3 tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 4 siruri de 18 module conectate In serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.4-Spitalul Orasenesc Baicoi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 90.72 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 16 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 16 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.5.1-Gradinita nr. 1, corp A
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 14.18 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:



. 3 siruri de 15 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata
. Sistemele de misurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 3 tablouri electrice de curent continuu DC.

» 0b.5.2-Gradinita nr. 1, corp B
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la refeaua electricd de distributie

in o faza de joasd tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob. 6-Cladire Administrativa
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de distributie

in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat,
. Grupul de interfatd

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.7-Gradinita Tufeni
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la refeaua electrica de distributie

in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.8-Gradinita Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de distributie

in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:



. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata
. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.9-Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 34.02 kW va fi conectat la refeaua electricd de
distributie in trei faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 6 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 6 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.10-Sala de sport Tineretului
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 56.7 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie

in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 10 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 10 tablouri electrice de curent continuu DC.

> Ob.11-Scoala nr. 2 Baicoi - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 37.48 kW va fi conectat la reteaua electricd de
distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 7 siruri de 17 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.12_Scoala nr. 2 Biicoi - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.67 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie

in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:



. 2 siruri de 9 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata
. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.13.1_Scoala Tintea - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie
in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfatad

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC

» 0b.13.2_Scoala Tintea - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie

in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.14_Scoala Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie

in o faza de joasd tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» 0Ob.15.1_Cladirea Grupului Scolar
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 36.69 kW va fi conectat la reteaua electricd de
distributie in trei faze de joasd tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:



. 7 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfatad
. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

» 0b.15.2_Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Baicoi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 18.9 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie

in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 4 siruri de 15 module conectate In serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

INITIATOR,
PRIMAR
MARIUS IOAN CONSTANTIN
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul CONSTANTIN MARIUS-IOAN primar al Orasului BAICOI, JUDETUL PRAHOVA.
supun atentiei Consiliului Local BAICOI, JUDETUL PRAHOVA proiectul de hotérare privind aprobarea
Documentatiei proiectului ”Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet
Prahova”, cheltuielilor si a indicatorilor asociati acestuia

Proiectul “Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet Prahova”, presupune
realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, folosite pentru consumul propriu si va fi
propus spre finantare in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritara
I'T: Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile, Obiectivul
specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autoritatilor publice locale, Apelul de
proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitati de producere energie din surse regenerabile pentru
consum propriu la nivelul autoritatilor publice locale

In prezent sistemul de iluminat general si de siguranta din cadrul cladirilor publice studiate nu este
modernizat complet, acesta fiind un consumator de energie electrica important.

Obiectivele/ cladirile pe care se vor instala sisteme cu panouri fotovoltaice si care fac obiectul
proiectului sunt urmatoarele:
Cladire consiliul local si primarie, Str. Unirii nr. 21:
Cladire depozit/ arhiva primarie, Str. Unirii nr. 21
Casa de cultura Liliesti, str. Dorobanti nr. 4;
Casa de cultura Tintea, str. Independentei nr. 177:
Cladirile C1, C2, C3 - Spitalul orasenesc Biicoi, Aleea Spitalului nr. 7;
Gradinita nr. 1. corp A, str. Unirii nr. 12:
Cladire Administrativa, str. Dorobanti nr. 5;
Gréadinita Tufeni, Tufeni, str. Nicolae Balcescu nr. 5;
Gradinita Dambu; cartier Dambu str. Dorobanti nr. 102 A;
Cladirea sectorului de gospodirie comunala a Consiliului Local, str. Republicii nr. 51;
Sala de sport ., Tineretului”, str. Republicii nr. 10;
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul vechi, str. Unirii nr. 19
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul nou, str. Viilor nr. 16:
Scoala nr.4 Tintea - Localul vechi. str. Independentei nr. 188;
Scoala nr.4 Tintea - Localul nou, str. Independentei nr. 188;
Scoala Dambu. str. Dumbrava Rosie nr. 17;
Cladirea Grupului Scolar ,.Constantin Cantacuzino™. strada Republicii nr. 111;
Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Biicoi. strada Republiciinr. 111
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Prin proiectul propus pentru finantare se urmdareste Imbunatdtirea calititii serviciilor de furnizare
utilitati (energie electrica) si obtinerea unui pret decent pentru aceste servicii.

Principalul rezultat urmarit este o productie majorati a energiei din surse regenerabile- sisteme
fotovoltaice tip ON GRID.
Acest rezultat va contribui la:
- cresterea ponderil energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al
investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si termice din resurse
regenerabile mai putin exploatate.
- reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din
cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an (carbune, gaz natural).

Investitia consta in realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, care poate fi definita
ca si Instalatie de producere a energiei electrice ce include module fotovoltaice conectate intre ele electric
si mecanic, montate pe acoperisul obiectivelor studiate (pe sisteme de prindere / fixare special destinate)
sau langa aceste obiective pe structuri metalice special proiectate si executate. Fiecare grup de panouri
fotovoltaice din fiecare obiectiv va fi conectat la un invertor care are rolul de a converti puterea generata
de panourile fotovoltaice (putere livrata in curent continuu) in putere avand valori corespunzitoare de
frecventa si tensiune (curent alternativ 230V/50 Hz sau 400V/ 50 Hz) pentru a putea fi folosita pentru
consumul propriu al obiectivului unde este instalat sistemul.

Configuratia sistemelor de productie energie electrica este urmatoarea:
Alegerea si amplasarea modulelor/ panourilor fotovoltaice:

- Putere nominala: 315 W;

- Tehnologie de fabricare: SI-Monocristaline:
- Toleranta: 1,59%:;

- Tensiune in circuit deschis (Voc): 39.99 V:
- Tensiune la putere maxima (Vmpp): 32.78 V;
- Curent de scurtcircuit (Isc): 9.96 A:

- Curent la putere maxima (Impp): 9.61 A:

- Suprafata panou fotovoltaic: 1.63 m?;

- Eficienta panou fotovoltaic: 19.3 %:

- Rezistenta la vint: 200 km/h;

- Zapada: 550 kg/mp;

- Grindina: 80 km/h pentru 25 mm

- Scadere eficientei cu 9.6 % dupa 25 ani;

- Durata de exploatare: 25 ani.

Alegerea invertorului:
Invertoarele pentru fiecare obiectiv in parte au fost alese dupa un calcul realizat cu un software specializat, fiecare

obiectiv avand, in functie de tipul de racord la S.E.N. (Sistemul Electro-energetic National) anumite variabile (tip de
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retea: mono sau trifazata; putere instalata maxima aprobata de ATR si Contractul cu furnizorul de energie electrica

local).

Tinand cont de cele specificate mai sus invertoarele fotovoltaice vor fi de tip monofazate sau trifazate si de puteri
variabile, specifice fiecirui obiectiv in parte.

Legdtura dintre invertor si tabloul electric general din fiecare obiectiv se va face prin intermediul unui tablou electric
de conexiune, echipat cu intreruptoare de protectie, descarcitoarea pentru supratensiuni, contor tip smart de energie
produsa de sistemul fotovoltaic.

Cablurile de la invertor la tabloul electric general din fiecare obiectiv vor fi dimensionate tinind cont de puterea
electrica produsa de sistemul fotovoltaic si de transportul energiei electrice produse in siguranta pana la receptorul
final.

Defalcarea pe punctele de consum/obiectivele incluse in proiect este urmatoarea:

~ Ob. 1.1- Cladire consiliul local si primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 28.35 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 5 siruri de 18 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfati

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

# Ob.1.2 Cladire depozit arhiva primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 15.75 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* Ssiruri de 10 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfati

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

~ Ob.2-Casa de cultura Liliesti

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.,

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
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Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.,

Ob.3-Casa de cultura Tintea

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfati

* Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.4-Spitalul Orasenesc Baicoi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 90.72 kW va i conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 16 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfati

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenca din 16 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.5.1-Gradinita nr. 1, corp A

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 14.18 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 3 siruri de 15 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 3 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.5.2-Gradinita nr. 1, corp B

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
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» Ob. 6-Cladire Administrativa
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfati
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

~ Ob.7-Gradinita Tufeni
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie:
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

~ Ob.8-Gradinita Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
2 siruri de 8 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablour; electrice de curent continuu DC.

~ Ob.9-Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 34.02 kW va fi conectat |a reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 6 siruri de 18 module conectate in serie:
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 6 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.10-Sala de sport Tineretului
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Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 56.7 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie n trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 10 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 10 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.11-Scoala nr. 2 Biicoi - Localul vechi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 37.48 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 7 siruri de 17 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.12_Scoala nr. 2 Biicoi - Localul nou

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.67 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 9 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfati

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.13.1_Scoala Tintea - Localul vechi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC

Ob.13.2_Scoala Tintea - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
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Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.14_Scoala Dambu

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.15.1_Cladirea Grupului Scolar

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 36.69 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 7 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.15.2_Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Baicoi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 18.9 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 15 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Valoarea totala a proiectului ,Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, Jjudet
Prahova” este de 6.543.924,62 lei cu TVA, din care 4.285.480,79 lei cu TVA valoare totala eligibila ce
va f1 solicitata la finantare si 2.258.443.83 lei cu TVA valoare neeligibila care va fi suportata de la bugetul
local si alte surse legal constituite.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL  BAICOI
STR. UNIRIIL, NR.21 COD : 105200
TEL: 0244.260830/0244.260816 FAX: 0244.260987

WEB: v.!%rimariabaicoi.ro

Indicatorii tehnici ai investitiei sun urmatorii

putere totala instalata: 422.10 kW;

suprafata ocupata de panouri fotovoltaice: 2 185 mp:
numar de panouri fotovoltaice: 1340 bucati:

numar invertoare: 19 bucati;

Durata de realizare a investitiei este de 6.5 luni. perioada de executie a lucrarilor.

PRIMAR
MARIUS IOAN CONSTANTIN
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privind aprobarea documentatiei proiectului "Producere energie pentru consum propriu in orasul
Baicoi, judet Prahova”, cheltuielilor si a indicatorilor asociati acestuia

Proiectul "Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi. judet Prahova”, presupune
realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate Ja retea, folosite pentru consumul propriu si va fi
propus spre finantare in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritara
I'l: Masuri de imbunattire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile, Obiectivul
specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autoritétilor publice locale, Apelul de
proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitati de producere energie din surse regenerabile pentru
consum propriu la nivelul autoritatilor publice locale

In prezent sistemul de iluminat general si de siguranta din cadrul cladirilor publice studiate nu este
modernizat complet, acesta fiind un consumator de energie electrica important.

Obiectivele/ cladirile pe care se vor instala sisteme cu panouri fotovoltaice si care fac obiectul
proiectului sunt urmatoarele:
Cladire consiliul local si primarie. Str. Unirii nr. 21;
Cladire depozit/ arhiva primarie, Str. Unirii nr. 21
Casa de cultura Liliesti, str. Dorobanti nr. 4;
Casa de cultura Tintea, str. Independentei nr. 177:
Cladirile C1., C2, C3 - Spitalul orasenesc Baicoi, Aleea Spitalului nr. 7;
Gradinita nr. 1. corp A, str. Unirii nr. 12:
Cladire Administrativa, str. Dorobanti nr. 3;
Gradinita Tufeni, Tufeni. str. Nicolae Balcescu nr. 5;
Gradinita DAmbu; cartier Dambu str. Dorobanti nr. 102 A;
Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliuluj Local, str. Republicii nr. 51:
Sala de sport ,, Tineretului”, str. Republicii nr. 10
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul vechi. str. Unirii nr. 19;
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul nou, str. Viilor nr. 16;
Scoala nr.4 Tintea - Localul vechi, str. Independentei nr. 188;
Scoala nr.4 Tintea - Localul nou, str. Independentei nr. 188;
Scoala Dambu, str. Dumbrava Rosie nr. 17;
Cladirea Grupului Scolar ..Constantin Cantacuzino™. strada Republicii nr. 111;
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Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Baicoi, strada Republicii nr. 111

Prin proiectul propus pentru finantare se urmareste imbunatatirea calitatii serviciilor de furnizare
utilitati (energie electrica) si obtinerea unui pret decent pentru aceste servicii.

Principalul rezultat urmarit este o productie majoratd a energiei din surse regenerabile- sisteme
fotovoltaice tip ON GRID.
Acest rezultat va contribui la:
- cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al
investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si termice din resurse
regenerabile mai putin exploatate.
- reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din
cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an (carbune, gaz natural).

Investitia consta in realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, care poate fi definita
ca si Instalatie de producere a energiei electrice ce include module fotovoltaice conectate intre ele electric
st mecanic, montate pe acoperisul obiectivelor studiate (pe sisteme de prindere / fixare special destinate)
sau langa aceste obiective pe structuri metalice special proiectate si executate. Fiecare grup de panouri
fotovoltaice din fiecare obiectiv va fi conectat la un invertor care are rolul de a converti puterea generata
de panourile fotovoltaice (putere livrata in curent continuu) in putere avand valori corespunzitoare de
frecventa si tensiune (curent alternativ 230V/50 Hz sau 400V/ 50 Hz) pentru a putea fi folosita pentru
consumul propriu al obiectivului unde este instalat sistemul.

Contiguratia sistemelor de productie energie electrica este urmitoarea:
Alegerea si amplasarea modulelor/ panourilor fotovoltaice:
- Putere nominala: 315 W;

- Tehnologie de fabricare: SI-Monocristaline:

- Toleranta: 1,59%;

- Tensiune in circuit deschis (Voc): 39.99 V:

- Tensiune la putere maxima (Vmpp): 32.78 V;

- Curent de scurtcircuit (Isc): 9.96 A

- Curent la putere maxima (Impp): 9.61 A:

- Suprafata panou fotovoltaic: 1.63 m?;

- Eficienta panou fotovoltaic: 19.3 %:

- Rezistenta la vint: 200 km/h:

- Zapada: 550 kg/mp:;

- Grindina: 80 km/h pentru 25 mm

- Scadere eficientei cu 9.6 % dupa 25 ani:

- Durata de exploatare: 25 ani.

Alegerea invertorului:
Invertoarele pentru fiecare obiectiv in parte au fost alese dupa un calcul realizat cu un software specializat, fiecare

obiectiv avand, in functie de tipul de racord la S.E.N. (Sistemul Electro-energetic National) anumite variabile (tip de
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retea: mono sau trifazata; putere instalata maxima aprobata de ATR si Contractul cu furnizorul de energie electrica

local).

Tinand cont de cele specificate mai sus invertoarele fotovoltajce vor fi de tip monofazate sau trifazate si de puteri
variabile, specifice fiecdrui obiectiv in parte.

Legatura dintre invertor si tabloul electric general din fiecare obiectiv se va face prin intermediul unui tablou electric
de conexiune, echipat cu intreruptoare de protectie, descircitoarea pentru supratensiuni, contor tip smart de energie
produsa de sistemul fotovoltaic.

Cablurile de la invertor la tabloul electric general din fiecare obiectiv vor fi dimensionate tinind cont de puterea
electrica produsa de sistemul fotovoltaic si de transportul energiei electrice produse in siguranta pana la receptorul

final.
Defalcarea pe punctele de consum/obiectivele incluse in proiect este urmatoarea:

Ob. 1.1- Cladire consiliul local si primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 28.35 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V,

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 5 siruri de 18 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din S tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.1.2 Cladire depozit arhiva primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 15.75 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 5 siruri de 10 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.2-Casa de cultura Liliesti

Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 18 module conectate in serie;

¢ Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
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Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.3-Casa de cultura Tintea

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.4-Spitalul Orasenesc Baicoi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 90.72 kW va fi conectat la reteaua electrici de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 16 siruri de 18 module conectate in serie:

¢ Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 16 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.5.1-Gradinita nr. 1, corp A

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 14.18 kW va fi conectat la refeaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 3 siruri de 15 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 3 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.5.2-Gradinita nr. 1, corp B

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
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# Ob. 6-Cladire Administrativa
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la refeaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie:
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de mésurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenca din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

# Ob.7-Gradinita Tufeni
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie:
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

#  Ob.8-Gradinita Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie:
Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
Grupul de interfata
Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

»  Ob.9-Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 34.02 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 6 siruri de 18 module conectate in serie:
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de mésurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 6 tablouri electrice de curent continuu DC.

# Ob.10-Sala de sport Tineretului
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Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 56.7 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 10 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 10 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.11-Scoala nr. 2 Biicoi - Localul vechi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 37.48 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 7 siruri de 17 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.12_Scoala nr. 2 Biicoi - Localul nou

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.67 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

» 2 siruri de 9 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfatd

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablour; electrice de curent continuu DC.

Ob.13.1_Scoala Tintea - Localul vechi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC

Ob.13.2_Scoala Tintea - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
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Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.14_Scoala Dambu

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.,

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:

* Grupul de interfati

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.15.1_Cladirea Grupului Scolar

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 36.69 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 7 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.15.2_Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Baicoi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 18.9 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 15 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Valoarea totala a proiectului ,,Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet
Prahova” este de 6.543.924,62 lei cu TVA, din care 4.285.480,79 lei cu TVA valoare totala eligibila ce
va fi solicitata la finantare si 2.258.443.83 lei cu TVA valoare neeligibila care va fi suportata de la bugetul
local si alte surse legal constituite.
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Indicatorii tehnici ai investitiei sun urmatorii
* putere totala instalata: 422.10 kW:
®* suprafata ocupata de panouri fotovoltaice: 2 185 mp:
®* numar de panouri fotovoltaice: 1340 bucati;
® numar invertoare: 19 bucati;

Durata de realizare a investitiei este de 6.5 luni, perioada de executie a lucrarilor.

Comp. Achizitii Publice,Contractari, !
Florina Obogeanu
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Secretarul General al Orasului Baicoi, abilitat prin dispozitiile art. 243 alin. (1)
lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 555/05 iulie 2019,
avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei
proiectului ,,Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet
Prahova” si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati acestuia,
avand in vedere:

- PROIECTUL: "Producere energie pentru consum propriu in orasul
Baicoi, judet Prahova”,

- Axa prioritard 11: Miasuri de imbuniitiitire a eficientei energetice si
stimularea utilizirii energiei regenerabile,

- Prioritatea de Investitii: Obiectivul Specific 11.2 Utilizarea energiei din
surse regenerabile la nivelul autorititilor publice locale,

- Apel de proiecte: Apel de proiecte pentru sprijinirea investitiilor in
capacititi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la
nivelul autoritatilor publice locale.

- art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin.

(3) lit. ¢) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

SECRETAR GENERAL,
CRISTINA SAVU




