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PROIECT

T HOTARARE
privind aprobarea documentatiei proiectului ,,Producere energie pentru consum propriu in
orasul Baicoi, judet Prahova” si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati
acestuia

Consiliul Local al U.A.T. Orasul BAICOI, JUDETUL PRAHOVA, intrunit in sedinta ordinara din
data de 24.11.2022 a luat in discutie prezentul proiect de hotardre propus de Primarul Orasului
Baicol, judetul Prahova;

Avand in vedere:

» Referatul de aprobare al Primarului Orasului Baicoi inregistrat cunr. ............ . Raportul de
speeialitalent: ..o al Compartimentalill ..coiommncsansy Avizul Secretarului General al
Orasului Baicoi, Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului
Baicoi;

= Ordinul nr. 2930/04.11.2022 privind aprobarea modificarii Ghidului Solicitantului -
conditii specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investifiilor destinate
promovarii productiei de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul
autoritdtilor publice locale;

* PROIECTUL: "Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet
Prahova”,

= Axa prioritara 11: Masuri de imbunitatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii
energiei regenerabile,

* Prioritatea de Investitii: Obiectivul Specific 11.2 Utilizarea energiei din surse
regenerabile la nivelul autoritatilor publice locale,

= Apel de proiecte: Apel de proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitafi de
producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autoritatilor

publice locale.



«  Prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n) din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
«  Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

fn temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. ) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobi proiectul ”Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet
Prahova” in vederea finantirii acestuia in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare
2014-2020, Axa prioritard 11, Obiectivul specific 11.2 apelul de proiecte pentru sprijinirea
investitiilor in capacitati de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la

nivelul autoritatilor publice locale

Art. 2. Se aproba valoarea totald a proiectului ”Producere energie pentru consum propriu in
orasul Biicoi, judet Prahova”, in cuantum de 11.748.370,60 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aproba contributia proprie in proiect a Orasului Biicoi, reprezentand achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 3.089.405,79 lei, cat si contributia eligibila
nerambursabild din Buget de Stat (BS) de respectiv 15% din valoarea eligibila a proiectului, in
cuantum de 1.298.844,72 lei reprezentand cofinantarea proiectului "Producere energie pentru
consum propriu in orasul Biicoi, judet Prahova” valoarea eligibila a proiectului fiind de

8.658.964,81 lei.

Art. 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot apirea pe durata implementdrii proiectului
»Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet Prahova”, pentru
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din Bugetul Local al Orasului Baicoi,

judet Prahova.

Art. 5. Se aproba documentatia proiectului si indicatorii tehnico-economici asociati acestuia,

conform Anexei 1 la prezenta.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementirii proiectului care decurg din
modificiri ale documentatiei tehnice ca urmare a mésurilor de atenuare/compensare a unui
potential impact asupra mediului, intelegand ca respectivele costuri sunt necesare pentru

implementarea proiectului.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.




Art. 8. Se imputerniceste dl. Primar Constantin Marius-loan si semneze toate actele necesare §i
contractul de finantare in numele Orasului Béicoi, judet Prahova.

Art. 9. Prezenta hotirdre se va comunica de citre secretarul Orasului Bdicoi, judet Prahova in
vederea ducerii sale la indeplinire:

- Primarului Orasului Baicoi

- Institutiei Prefectului Judetului Prahova

Art. 10. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostintd publicd prin afisare la sediul Orasului Béicoi,
judet Prahova si publicare pe site-ul propriu al Primariei al Orasului Baicoi, judet Prahova.

Prezenta hotirare a fost adoptata astdzi, 24.11.2022, cu un numar de ....... voturi pentru, voturi
abtineri ..., voturi impotriva ..., din totalul de .......... consilieri / membri prezenti.
INITIATOR,
PRIMAR

MARIUS IOAN CONSTANTIN
AT oW
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ANEXA nr. 11a HCL. ........... din .ccccerrrnueneee.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului
“Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet Prahova”,
faza de proiectare studiu de fezabilitate, proiectant S.C.ULITER GRUP S.R.L.,
nr. proiect: 0709/2022

Indicatorii economici ai proiectului ”Producere energie pentru consum propriu in
orasul Biicoi, judet Prahova” sunt:

- Valoarea totala a proiectului: 11.748.370,60 lei (inclusiv TVA).

- Valoarea cheltuielilor eligibile, solicitata la finantare: 8.658.964,81 lei firi TVA.

- Valoarea cheltuielilor neeligibile, asigurata din bugetul propriu: 3.089.405,79 lei

Indicatorii tehnici ai proiectului ”Producere energie pentru consum propriu in orasul
Baicoi, judet Prahova” sunt:

Investitia consta in realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, care poate fi
definita astfel:

Instalatie de producere a energiei electrice ce include module fotovoltaice conectate intre ele
electric si mecanic, montate pe acoperisul obiectivelor studiate (pe sisteme de prindere / fixare
special destinate) sau langa aceste obiective pe structuri metalice special proiectate si
executate. Fiecare grup de panouri fotovoltaice din fiecare obiectiv va fi conectat la un
invertor care are rolul de a converti puterea generata de panourile fotovoltaice (putere livrata
in curent continuu) in putere avand valori corespunzitoare de frecventa si tensiune (curent
alternativ 230V/50 Hz sau 400V/ 50 Hz) pentru a putea fi folosita pentru consumul propriu al
obiectivului unde este instalat sistemul.

e Configuratia sistemelor de productie energie electrica este urmétoarea:

Alegerea si amplasarea modulelor/ panourilor fotovoltaice:
- Putere nominala: 315 W;

- Tehnologie de fabricare: SI-Monocristaline;

- Toleranta: 1,59%:;

- Tensiune in circuit deschis (Voc): 39.99 V;

- Tensiune la putere maxima (Vmpp): 32.78 V:
- Curent de scurtcircuit (Isc): 9.96 A:

- Curent la putere maxima (Impp): 9.61 A;

- Suprafata panou fotovoltaic: 1.63 m?;

- Eficienta panou fotovoltaic: 19.3 %:;

- Rezistenta la vint: 200 km/h;

- Zapada: 550 kg/mp;
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- Grindina: 80 km/h pentru 25 mm

- Scadere eficientei cu 9.6 % dupa 25 ani;
- Durata de exploatare: 25 ani.

e Alegerea invertorului:

Invertoarele pentru fiecare obiectiv in parte au fost alese dupd un calcul realizat cu un
software specializat, fiecare obiectiv avand, in functie de tipul de racord la S.E.N. (Sistemul
Electro-energetic National) anumite variabile (tip de retea: mono sau trifazata; putere instalata
maxima aprobata de ATR si Contractul cu furnizorul de energie electrica local).

Tinédnd cont de cele specificate mai sus invertoarele fotovoltaice vor fi de tip monofazate sau
trifazate si de puteri variabile, specifice fiecarui obiectiv in parte.

Legdtura dintre invertor si tabloul electric general din fiecare obiectiv se va face prin
intermediul unui tablou electric de conexiune, echipat cu intreruptoare de protectie,
descarcatoarea pentru supratensiuni, contor tip smart de energie produsa de sistemul

fotovoltaic.
Cablurile de la invertor la tabloul electric general din fiecare obiectiv vor fi dimensionate

tindnd cont de puterea electrica produsa de sistemul fotovoltaic si de transportul energiei
electrice produse in siguranta pana la receptorul final.

e Studiu de insorire - Expunerea amplasamentului pentru captarea energiei solare

In montajul panourilor fotovoltaice se va tine cont de datele de analiza din diagrama
orizontului si calea soarelui, diagrama de umbriri- orizont indepartat, frecventa umbrelor

obiectelor apropiate (pomi, cladiri invecinate, etc).

Defalcarea pe punctele de consum/obiectivele incluse in proiect

» Ob. 1.1- Cladire consiliul local si primarie
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 28,35 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 5 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfatd

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrici si fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
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Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrici de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficienta, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistentd electrici
incdlzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existenta. Boilerul pentru apa
calda menejerd propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd caldd cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» 0b.1.2 Cladire depozit arhiva
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 15.75 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 5 siruri de 10 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare api calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electrici
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic api calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuats, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» 0Ob.2-Casa de cultura Liliesti
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 4 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:
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Pentru o eficienta maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica si fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficient, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistenti electricd
incélzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic apd calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuats, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termici locala existenti. Boilerul pentru apa
calda menejera propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.

» Ob.3_Spitalul orasenesc Baicoi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 428.4 kW va fi conectat la reteaua electrica de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 40 siruri de 9 module conectate in serie;

. 100 siruri de 10 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 4 invertoare Trifazat;
. Grupul de interfata

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 14 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand Tn vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica si fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea a trei boilere pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficients, pentru a maximiza consumul local.

Fiecare boiler va avea un volum util de 1000 litri si va fi previzut cu o rezistenta electrica
incélzitoare cu puterea de 12 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa caldd furnizat de centrala termica locala existenti. Boilerele pentru
apa calda menejerd propuse vor fi conectate la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de
apd rece/apa caldd cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic aferent fiecirui boiler se

va monta cite o pompa de circulatie.

Descriere implementare sistem de incélzire cu pompe de caldura:

Pentru cresterea eficientei energetice si micsorarea amprentei de carbon in utilizarea cladirii
aferente Spitalului Oridsenesc se propune realizarea unui sistem de incalzire ce utilizeaza
resurse regenerabile de energie. Instalatia de pompe de céldura va fi aditionala la instalatia de
incdlzire existentd, in sistem “hibrid”. Acesta va functiona in paralel cu sistemul de incalzire



POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului OS

11.2

existent si va fi activ mai ales in perioadele in care temperaturile exterioare locale asigura
functionarea sistemului cu coeficient de performanta ridicat.

Sistemul propus va fi format din 5 pompe de cildura tip aer-apa, cu functionare in cascada, 3
acumulatoare de agent termic pentru stocarea a energiei termice cu capacitatea individuald de
V=950 litri, pompe de circulatie si tevi pentru circulatia agentului termic. Pompele de cildura
vor avea puterea termicd individuala de incilzire de min. 50 kW, iar coeficientul de
performantd COP=3,2. Pompele vor avea posibilitatea de a realiza si ricire in eventualitarea
in care pe viitor cladirea se va dota cu ventiloconvectoare.

Sistemul cu pompe de cildura propus va deservi incélzirea spatiilor precum si prepararea apei
calde de consum.

Pompele de cildurd extrag energia termicd din aer reprezintd o solutie fiabili si eficientd
pentru incélzire, prepararea apei calde menajere si ricirea activa. Utilizadnd cildura gratuiti
din aerul ambiant, pompele de cildurd economisesc energie, amortizand in scurt timp costul
de achizitie. Functionarea inteligentd a unei pompe de calduri produce energie intr-un mod
extrem de eficient. Pentru a functiona are nevoie doar de curent electric.

in acest caz propunem a se pastra centralele existente si a se folosi ca varf de sarcini in
functionarea pompelor de cildura (in perioadele reci si foarte reci cand pompa nu asiguri
agentul termic la temperatura necesara).

Avand in vedere faptul cé se propune si instalarea unui sistem fotovoltaic pentru productie de
energie electrici este de dorit ca acest consum generat de pompele de cildurid si se faca
preponderent ziua, corelat cu productia de energie electrici provenitid de la panouri, iar
energia suplimentard consumului instant se va stoca in cele 3 acumulatoare. Acest lucru va
duce la un grad ridicat de absorbtie locald a energiei produse on-site ceea ce inseamni o
eficientd ridicata a ambelor sisteme, costuri de functionare a imobilului reduse si amprenta
minima de carbon in utilizarea imobilului.

Lucrdrile propuse au ca scop imbunititirea conditiilor de viata ale utilizatorilor si protejarea
mediului inconjurdtor. Prin implementarea acestui proiect factorii de mediu vor fi protejati,
poluarea acestora fiind micsorata prin faptul ca se va micsora cantitatea de energie utilizata si
in plus se vor utiliza si surse alterantive de energie.

Prin implementarea sistemelor de incélzire cu pompa de cildura, solar termic si fotovoltaic, se

reduce semnificativ poluarea aerului.

» Ob.4.1-Gradinita nr. 1, corp A
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 14.18 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 3 siruri de 15 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 3 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare si stocare apa caldi:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
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important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electricd
incélzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de api calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» 0b.4.2-Gradinita nr. 1, corp B
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electricd
incdlzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuatd, se va
utiliza agent termic apd calda furnizat de centrala termicd locala existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incélzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd caldd cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.

» Ob. 5-Cladire Administrativa
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de

distributie in o faza de joasd tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata
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. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare ap calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistentd electrica
incalzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de api calda, in perioadele cu nebulozitate accentuats, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locali existenti. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apé
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompé de

circulatie.

» Ob.6-Gradinita Tufeni
Sistemul fotovoltaic cu putere nominalad de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizirii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electric de la sistemul
fotovoltaic atunci cdnd productia este suficienta, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistenti electrica
incdlzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentina pentru agent termic api calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apd calda furnizat de centrala termica locald existenta. Boilerul pentru apa
calda menejera propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa caldd cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta ¢ pompa de

circulatie.
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» Ob.7-Gradinita Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare api calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cind productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electrica
incélzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locald existenta. Boilerul pentru apa
calda menejera propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd calda cu tevi din ofel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompi de

circulatie,

» Ob.8-Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 34.02 kW va fi conectat la reteaua electrica de
distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 6 siruri de 18 module conectate in serie:

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de mésurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 6 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa caldi:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrici si fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistentd electrica
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic api calda.
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Pentru suplimentarea necesarului de api caldi, in perioadele cu nebulozitate accentuat, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locali existenta. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompi de

circulatie.

» 0Ob.9-Sala de sport Tineretului
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 56.7 kW va fi conectat la reteaua electrica de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 10 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de méasurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 10 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea a doud boilere pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrici de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficients, pentru a maximiza consumul local.

Fiecare boiler va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistenta electrici
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuati, se va
utiliza agent termic apa caldd furnizat de centrala termici locala existentd. Boilerele pentru
apa calda menejerd propuse vor fi conectate la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de
apa rece/apa calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic aferent fiecarui boiler se

va monta cite o pompi de circulatie.

» Ob.10-Scoala nr. 2 Biicoi - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 37.48 kW va fi conectat la reteaua electrica de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 7 siruri de 17 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din | invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Descriere implementare sistem preparare si stocare api caldi:
Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
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important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd s fie consumati local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficienta, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi previzut cu o rezistenta electricd
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa caldd, in perioadele cu nebulozitate accentuata. se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locali existenti. Boilerul pentru apa
calda menejerd propus va fi conectat la sistemul de incalzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd caldd cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» Ob.11_Scoala nr. 2 Biicoi - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.67 kW va fi conectat la reteaua electrici de

distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 9 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare api calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd sa fie consumata local. Prin
urmare se propunc montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cénd productia este suficients, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistenta electrica
incélzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentina pentru agent termic apd calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuatd, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locali existentd. Boilerul pentru apa
calda menejerd propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apd calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie

» 0b.12.1_Scoala Tintea - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de
distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
. 2 siruri de 8 module conectate in serie;
. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:
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. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC
Descriere implementare sistem preparare si stocare apd calda:

Pentru o eficienta maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficients, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electrica
incalzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentind pentru agent termic api caldi.

Pentru suplimentarea necesarului de apa cald3, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locald existenti. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.

» 0b.12.2_Scoala Tintea - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de

distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din | invertor Monofazat;
’ Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica si fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cdnd productia este suficienta, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electrici
incalzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentini pentru agent termic apd calda.

Pentru suplimentarea necesarului de api calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termici locali existent. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompi de

circulatie.
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» 0b.13_Scoala Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de
distributie in o faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 2 siruri de 8 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistentd electrica
incalzitoare cu puterea de 4 kW si cu o serpentini pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de api calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termici locala existenti. Boilerul pentru apa
calda menejerd propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa calda cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompa de

circulatie.

» Ob.14.1_Cladirea Liceu Tehnologic ,,Constantin Cantacuzino”
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 36.69 kW va fi conectat la reteaua electrica de
distributie in trei faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:

. 7 siruri de 18 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
. Grupul de interfati

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functionarii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electrica s fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energie electricd de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevazut cu o rezistenta electrici
incdlzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentind pentru agent termic apa calda.
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Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuatd, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejerd propus va fi conectat la sistemul de incélzire si la sistemul sanitar de apd
rece/apd caldi cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta o pompd de

circulatie.

» Ob.15.2_Sala de sport
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 18.9 kW va fi conectat la reteaua electricd de
distributie in trei faze de joasd tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

. 4 siruri de 15 module conectate in serie;

. Grupul de conversie format din | invertor Trifazat;
. Grupul de interfata

. Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.
Descriere implementare sistem preparare si stocare apa calda:

Pentru o eficientd maxima din punct de vedere energetic a functiondrii si utilizarii cladirii,
avand in vedere implementarea sistemului fotovoltaic de producere a energiei electrice, este
important ca cea mai mare parte a productiei de energie electricd sa fie consumata local. Prin
urmare se propune montarea unui boiler pentru prepararea si stocarea apei calde menajere.
Prepararea apei calde menajere se va face cu prioritate cu energic electrica de la sistemul
fotovoltaic atunci cand productia este suficientd, pentru a maximiza consumul local.

Boilerul va avea un volum util de 300 litri si va fi prevdzut cu o rezistentd electricd
incalzitoare cu puterea de 6 kW si cu o serpentina pentru agent termic apa calda.

Pentru suplimentarea necesarului de apa calda, in perioadele cu nebulozitate accentuata, se va
utiliza agent termic apa calda furnizat de centrala termica locala existentd. Boilerul pentru apa
caldd menejera propus va fi conectat la sistemul de incilzire si la sistemul sanitar de apa
rece/apa caldd cu tevi din otel zincat. Pe circuitul de agent termic se va monta 0 pompa de

circulatie.
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REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul CONSTANTIN MARIUS-IOAN primar al Orasului BAICOI, JUDETUL PRAHOVA.
supun atentiei Consiliului Local BAICOI, JUDETUL PRAHOVA proiectul de hotarére privind aprobarea
Documentatiei proiectului "Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet
Prahova”, cheltuielilor si a indicatorilor asociati acestuia

Proiectul “Producere energie pentru consum propriu in orasul Biicoi, judet Prahova”, presupune
realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, folosite pentru consumul propriu si va fi
propus spre finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara
11: Mésuri de imbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile, Obiectivul
specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autoritatilor publice locale, Apelul de
proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitati de producere energie din surse regenerabile pentru
consum propriu la nivelul autoritatilor publice locale

In prezent sistemul de iluminat general si de siguranta din cadrul cladirilor publice studiate nu este
modernizat complet, acesta fiind un consumator de energie electrica important.

Obiectivele/ cladirile pe care se vor instala sisteme cu panouri fotovoltaice si care fac obiectul
proiectului sunt urmatoarele:
Cladire consiliul local si primdrie, Str. Unirii nr. 21;
Cladire depozit/ arhiva primarie, Str. Unirii nr. 21;
Casa de cultura Liliesti, str. Dorobanti nr. 4;
Casa de cultura Tintea, str. Independentei nr. 177;
Cladirile C1, C2, C3 - Spitalul orasenesc Baicoi, Aleea Spitalului nr. 7;
Grédinita nr. 1, corp A, str. Unirii nr. 12;
Cladire Administrativa, str. Dorobanti nr. 5;
Gradinita Tufeni, Tufeni, str. Nicolae Balcescu nr. 5:
Gradinita Dambu; cartier DAmbu str. Dorobanti nr. 102 A;
Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local, str. Republicii nr. 51;
Sala de sport ,, Tineretului”, str. Republicii nr. 10;
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul vechi, str. Unirii nr. 19:
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul nou, str. Viilor nr. 16;
Scoala nr.4 Tintea - Localul vechi, str. Independentei nr. 188:
Scoala nr.4 Tintea - Localul nou. str. Independentei nr. 188;
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Scoala Dambu, str. Dumbrava Rosie nr. 17;
Cladirea Grupului Scolar ..Constantin Cantacuzino™, strada Republicii nr. 111
Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Biicoi, strada Republicii nr. 111

Prin proiectul propus pentru finantare se urmareste imbundtitirea calititii serviciilor de furnizare
utilitdti (energie electrica) si obtinerea unui pret decent pentru aceste servicii.

Principalul rezultat urmarit este o productic majoratd a energiei din surse regenerabile- sisteme
fotovoltaice tip ON GRID.
Acest rezultat va contribui la:
- cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primard, ca rezultat al
investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si termice din resurse
regenerabile mai putin exploatate.
- reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din
cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an (carbune, gaz natural).

Investitia consta in realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, care poate fi definita
ca si Instalatie de producere a energiei electrice ce include module fotovoltaice conectate intre ele electric
si mecanic, montate pe acoperisul obiectivelor studiate (pe sisteme de prindere / fixare special destinate)
sau langa aceste obiective pe structuri metalice special proiectate si executate. Fiecare grup de panouri
fotovoltaice din fiecare obiectiv va fi conectat la un invertor care are rolul de a converti puterea generata
de panourile fotovoltaice (putere livrata in curent continuu) in putere avand valori corespunzitoare de
frecventa si tensiune (curent alternativ 230V/50 Hz sau 400V/ 50 Hz) pentru a putea fi folosita pentru
consumul propriu al obiectivului unde este instalat sistemul.

Configuratia sistemelor de productie energie electrica este urméitoarea:
Alegerea si amplasarea modulelor/ panourilor fotovoltaice:
- Putere nominala: 315 W;

- Tehnologie de fabricare: SI-Monocristaline;

- Toleranta: 1,59%;

- Tensiune in circuit deschis (Voc): 39.99 V;

- Tensiune la putere maxima (Vmpp): 32.78 V;

- Curent de scurtcircuit (Isc): 9.96 A:

- Curent la putere maxima (Impp): 9.61 A;

- Suprafata panou fotovoltaic: 1.63 m?;

- Eficienta panou fotovoltaic: 19.3 %

- Rezistenta la vint: 200 km/h:

- Zapada: 550 kg/mp:;

- Grindina: 80 km/h pentru 25 mm

- Scédere eficientei cu 9.6 % dupa 25 ani;

- Durata de exploatare: 25 ani.

Alegerea invertorului:
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Invertoarele pentru fiecare obiectiv in parte au fost alese dupa un calcul realizat cu un software specializat, fiecare
obiectiv avand, in functie de tipul de racord la S.E.N. (Sistemul Electro-energetic National) anumite variabile (tip de
retea: mono sau trifazata; putere instalata maxima aprobata de ATR si Contractul cu furnizorul de energie electrica
local).

Tinand cont de cele specificate mai sus invertoarele fotovoltaice vor fi de tip monofazate sau trifazate si de puteri
variabile, specifice fiecarui obiectiv in parte.

Legatura dintre invertor si tabloul electric general din fiecare obiectiv se va face prin intermediul unui tablou electric
de conexiune, echipat cu intreruptoare de protectie, descrcatoarea pentru supratensiuni, contor tip smart de energie
produsa de sistemul fotovoltaic.

Cablurile de la invertor la tabloul electric general din fiecare obiectiv vor fi dimensionate tinand cont de puterea
electrica produsa de sistemul fotovoltaic si de transportul energiei electrice produse in siguranta pana la receptorul

final.
Defalcarea pe punctele de consum/obiectivele incluse in proiect este urmatoarea:

Ob. 1.1- Cladire consiliul local si primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 28.35 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

» 5 siruri de 18 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din | invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.1.2 Cladire depozit arhiva primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 15.75 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

5 siruri de 10 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.2-Casa de cultura Liliesti

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 18 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
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* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.3-Casa de cultura Tintea

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 18 module conectate in serie:

¢ Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.4-Spitalul Orasenesc Baicoi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 90.72 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 16 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

» Sistemele de misurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 16 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.5.1-Gradinita nr. 1, corp A

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 14.18 kW va fi conectat la reteaua electricd de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 3 siruri de 15 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 3 tablouri electrice de curent continuu DC.

0b.5.2-Gradinita nr. 1, corp B

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

¢ Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
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Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob. 6-Cladire Administrativa

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

e 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.7-Gradinita Tufeni

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

2 siruri de 8 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.8-Gradinita Dambu

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la refeaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.9-Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 34.02 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 6 siruri de 18 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 6 tablouri electrice de curent continuu DC.
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~ Ob.10-Sala de sport Tineretului
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 56.7 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 10 siruri de 18 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 10 tablouri electrice de curent continuu DC.

~ Ob.11-Scoala nr. 2 Biicoi - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 37.48 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 7 siruri de 17 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.12_Scoala nr. 2 Biicoi - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.67 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 9 module conectate in serie;
¢ Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.13.1_Scoala Tintea - Localul vechi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
2 siruri de 8 module conectate in serie:
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC

#~ Ob.13.2_Scoala Tintea - Localul nou
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Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electricd de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

# Ob.14_Scoala Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasd tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie:
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.15.1_Cladirea Grupului Scolar
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 36.69 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasd tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 7 siruri de 18 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.15.2_Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Baicoi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 18.9 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 4 siruri de 15 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
¢ Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Valoarea totala a proiectului “Producere energie pentru consum propriu in orasul Bdicoi, judet Prahova”,
in cuantum de 11.748.370.60 lei (inclusiv TVA).
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Contributia proprie in proiect a Orasului Baicoi, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului este in valoare de 3.089.405.79 lei, iar contributia eligibila nerambursabili din Buget de Stat
(BS) de respectiv 15% din valoarea eligibild a proiectului.este in cuantum de 1.298.844,72 lei,valoarea
eligibila a proiectului fiind 8.658.964.81 lei.

Indicatorii tehnici ai investitiei sun urmatorii

putere totala instalata: 422.10 kW;

suprafata ocupata de panouri fotovoltaice: 2 185 mp:;
numar de panouri fotovoltaice: 1340 bucati;

numar invertoare: 19 bucati;

Durata de realizare a investitiei este de 6.5 luni, perioada de executie a lucrarilor.

Avand in vedere Ordinul nr. 2930/04.11.2022 pentru modificarea si completarea Ghidului solicitantului,
aprobat prin Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 2793/2022, este necesara aprobarea
unui HCL in conformitate cu modificarile din ordin.

PRIMAR
CONSTANTIN MARIUS-IOAN
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentatiei proiectului "Producere energie pentru consum propriu in orasul
Baiicoi, judet Prahova”, cheltuielilor si a indicatorilor asociati acestuia

Proiectul "Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet Prahova”, presupune
realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, folosite pentru consumul propriu si va fi
propus spre finantare in cadrul Programului Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritara
11: Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile, Obiectivul
specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autoritatilor publice locale, Apelul de
proiecte pentru sprijinirea investitiilor in capacitati de producere energie din surse regenerabile pentru
consum propriu la nivelul autoritétilor publice locale

In prezent sistemul de iluminat general si de siguranta din cadrul cladirilor publice studiate nu este
modernizat complet, acesta fiind un consumator de energie electrica important.

Obiectivele/ cladirile pe care se vor instala sisteme cu panouri fotovoltaice si care fac obiectul
proiectului sunt urmétoarele:
Cladire consiliul local si primarie, Str. Unirii nr. 21;
Cladire depozit/ arhiva primarie, Str. Unirii nr. 21;
Casa de cultura Liliesti, str. Dorobanti nr. 4;
Casa de cultura Tintea, str. Independentei nr. 177;
Cladirile C1, C2, C3 - Spitalul ordsenesc Baicoi, Aleea Spitalului nr. 7;
Gradinita nr. 1, corp A, str. Unirii nr. 12;
Cladire Administrativa, str. Dorobanti nr. 5;
Gradinita Tufeni, Tufeni, str. Nicolae Balcescu nr. 5;
Gradinita Dambu; cartier Dambu str. Dorobanti nr. 102 A;
Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local, str. Republicii nr. 51;
Sala de sport ., Tineretului”, str. Republicii nr. 10;
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul vechi, str. Unirii nr. 19;
Scoala nr. 2 Baicoi - Localul nou, str. Viilor nr. 16;
Scoala nr.4 Tintea - Localul vechi, str. Independentei nr. 188;
Scoala nr.4 Tintea - Localul nou, str. Independentei nr. 188;
Scoala Dambu, str. Dumbrava Rosie nr. 17;
Cladirea Grupului Scolar ,,Constantin Cantacuzino™, strada Republicii nr. 111;
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Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Biicoi, strada Republicii nr. 111

Prin proiectul propus pentru finantare se urmareste imbunatatirea calitatii serviciilor de furnizare
utilitafi (energie electrica) si obtinerea unui pret decent pentru aceste servicii.

Principalul rezultat urmarit este o productie majorati a energiei din surse regenerabile- sisteme
fotovoltaice tip ON GRID.
Acest rezultat va contribui la:
- cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primard, ca rezultat al
investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si termice din resurse
regenerabile mai putin exploatate.
- reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti din
cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an (carbune, gaz natural).

Investitia consta in realizarea de centrale electrice fotovoltaice, racordate la retea, care poate fi definita
ca si Instalatie de producere a energiei electrice ce include module fotovoltaice conectate intre ele electric
si mecanic, montate pe acoperisul obiectivelor studiate (pe sisteme de prindere / fixare special destinate)
sau langa aceste obiective pe structuri metalice special proiectate si executate. Fiecare grup de panouri
fotovoltaice din fiecare obiectiv va fi conectat la un invertor care are rolul de a converti puterea generata
de panourile fotovoltaice (putere livrata in curent continuu) in putere avand valori corespunzitoare de
frecventa si tensiune (curent alternativ 230V/50 Hz sau 400V/ 50 Hz) pentru a putea fi folosita pentru
consumul propriu al obiectivului unde este instalat sistemul.

Configuratia sistemelor de productie energie electrica este urmatoarea:
Alegerea si amplasarea modulelor/ panourilor fotovoltaice:
- Putere nominala: 315 W;

- Tehnologie de fabricare: SI-Monocristaline:

- Toleranta: 1,59%;

- Tensiune in circuit deschis (Voc): 39.99 V;

- Tensiune la putere maxima (Vmpp): 32.78 V:

- Curent de scurtcircuit (Isc): 9.96 A;

- Curent la putere maxima (Impp): 9.61 A:

- Suprafata panou fotovoltaic: 1.63 m?;

- Eficienta panou fotovoltaic: 19.3 %:

- Rezistenta la vint: 200 km/h;

- Zapada: 550 kg/mp;

- Grindina: 80 km/h pentru 25 mm

- Scédere eficientei cu 9.6 % dupa 25 ani;

- Durata de exploatare: 25 ani.

Alegerea invertorului:
Invertoarele pentru fiecare obiectiv in parte au fost alese dupa un calcul realizat cu un software specializat, fiecare

obiectiv avand, in functie de tipul de racord la S.E.N. (Sistemul Electro-energetic National) anumite variabile (tip de
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retea: mono sau trifazata; putere instalata maxima aprobata de ATR si Contractul cu furnizorul de energie electrica

local).

Tinand cont de cele specificate mai sus invertoarele fotovoltaice vor fi de tip monofazate sau trifazate si de puteri
variabile, specifice fiecarui obiectiv in parte.

Legatura dintre invertor si tabloul electric general din fiecare obiectiv se va face prin intermediul unui tablou electric
de conexiune, echipat cu intreruptoare de protectie, descarcitoarea pentru supratensiuni, contor tip smart de energie
produsa de sistemul fotovoltaic.

Cablurile de la invertor la tabloul electric general din fiecare obiectiv vor fi dimensionate tinand cont de puterea
electrica produsa de sistemul fotovoltaic si de transportul energiei electrice produse in siguranta pana la receptorul

final.
Defalcarea pe punctele de consum/obiectivele incluse in proiect este urmatoarea:

Ob. 1.1- Cladire consiliul local si primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 28,35 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

» 5 siruri de 18 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfatd

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.1.2 Cladire depozit arhiva primarie

Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 15.75 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 5siruri de 10 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

 Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 5 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.2-Casa de cultura Liliesti

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.,

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 18 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

+ Sistemele de masurare a energiei
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Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

» 0Ob.3-Casa de cultura Tintea
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 22.68 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 4 siruri de 18 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 4 tablouri electrice de curent continuu DC.

~ Ob.4-Spitalul Orasenesc Baicoi
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 90.72 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 16 siruri de 18 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 16 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.5.1-Gradinita nr. 1, corp A
Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 14.18 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 3 siruri de 15 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
* Grupul de interfata
+ Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 3 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.5.2-Gradinita nr. 1, corp B
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfata

¢ Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.
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~ Ob. 6-Cladire Administrativa
Sistemul fotovoltaic cu putere nominalad de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.,

#» Ob.7-Gradinita Tufeni
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.8-Gradinita Dambu
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasi tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 2 siruri de 8 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

» Ob.9-Cladirea sectorului de gospodarie comunala a Consiliului Local
Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 34.02 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.
Generatorul fotovoltaic este format din:
* 6 siruri de 18 module conectate in serie;
* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:
* Grupul de interfata
* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 6 tablouri electrice de curent continuu DC.

~ Ob.10-Sala de sport Tineretului
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Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 56.7 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasi tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 10 siruri de 18 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 10 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.11-Scoala nr. 2 Biicoi - Localul vechi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 37.48 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 7 siruri de 17 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.12_Scoala nr. 2 Biicoi - Localul nou

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 5.67 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 9 module conectate in serie;

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.13.1_Scoala Tintea - Localul vechi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei
Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC

Ob.13.2_Scoala Tintea - Localul nou
Sistemul fotovoltaic cu putere nominald de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.
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Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.14_Scoala Dambu

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 5.04 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in o
faza de joasa tensiune in curent alternativ de tip monofazat 230 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 2 siruri de 8 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Monofazat;

* Grupul de interfatd

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 2 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.15.1_Cladirea Grupului Scolar

Sistemul fotovoltaic cu putere nominali de 36.69 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 7 siruri de 18 module conectate in serie;

¢ Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat;

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Ob.15.2_Sala de sport - Liceul Cantacuzino- Baicoi

Sistemul fotovoltaic cu putere nominala de 18.9 kW va fi conectat la reteaua electrica de distributie in trei
faze de joasa tensiune in curent alternativ de tip trifazat 400 V.

Generatorul fotovoltaic este format din:

* 4 siruri de 15 module conectate in serie:

* Grupul de conversie format din 1 invertor Trifazat:

* Grupul de interfata

* Sistemele de masurare a energiei

Sistemul fotovoltaic este format de asemenea din 7 tablouri electrice de curent continuu DC.

Valoarea totala a proiectului “Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet Prahova™,
in cuantum de 11.748.370,60 lei (inclusiv TVA).
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Contributia proprie in proiect a Orasului Baicoi, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului este in valoare de 3.089.405,79 lei, iar contributia eligibila nerambursabila din Buget de Stat
(BS) de respectiv 15% din valoarea eligibila a proiectului,este in cuantum de 1.298.844,72 lei,valoarea
eligibila a proiectului fiind 8.658.964.81 lei.

Indicatorii tehnici ai investitiei sun urmatorii

putere totala instalata: 422.10 kW:

suprafata ocupata de panouri fotovoltaice: 2 185 mp;
numar de panouri fotovoltaice: 1340 bucati:

numar invertoare: 19 bucati;

Durata de realizare a investitiei este de 6.5 luni, perioada de executie a lucrarilor.

Avand in vedere Ordinul nr. 2930/04.11.2022 pentru modificarea si completarea Ghidului solicitantului,
aprobat prin Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 2793/2022, este necesara aprobarea
unui HCL in conformitate cu modificarile din ordin.

Compartiment A chizitii ractari,Tehnic-Investitii,

bogeanu
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pentru modificarea §i completarea Ghidului Solicitantului - conditii specifice de accesare
a fondurilor pentru sprijinirea investitiilor destinate promoviirii productiei de energie din
surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorititilor publice locale in
cadrul Programului Operational Infrastructari Mare (POIM) 2014 - 2020, aprobat prin
Ordinul ministrului investiiilor i proiectelor earopene nr. 2793/2022

Avénd in vedere:

- prevederile Decretului Pregedintelui Roméniei nr. 771/03.05.2022 pentru numirea unui
membru al Guvernului Roméniei, publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr.
433/3.V.2022, precum i Ordinul ministrului investifiilor si proiectelor europene nr.
674/09.05.2022 privind delegarea unor atributii doamnei Carmen Moraru, secretar de stat in
cadrul Ministerului Investitiilor §i Proiectelor Europene,
dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurald §i Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de
stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul
social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificdrile si
completiirile ulterioare,
prevederile Regulamentului (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European si al Consiliului
din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1084/2006,
- prevederile Programului Operational Infrastructurii Mare 2014-2020, aprobat prin Decizia de
punere in aplicare C(2015) 4823, cu modific#rile si completirile ulterioare,
prevederile din Hotirérea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de
coordonare i gestionare a fondurilor europene structurale si de investifii §i pentru asigurarea
continuitdfii cadrului institutional de coordonare i gestionare a instrumentelor structurale
2007-2013, cu modificarile §i completarile ulterioare si Hotédrdrea Guvernului nr. 399/2015
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin
Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european si Fondul de coeziune
2014-2020, cu modificarile ulterioare,
- Referatul de aprobare nr. 129971/04.11.2022 al Directiei Generale Program Dezvoltare
Durabila,
In temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanta de urgen{d a Guvernului nr.
112/2022 privind instituirea unor mésuri pentru stimularea investiiilor cu finantare din fonduri
externe nerambursabile in domeniul eficientei energetice, resurselor regenerabile de energie
pentru intreprinderi mari §i intreprinderi mici si mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile
destinate autoritifilor publice locale, precum §i unele misuri in domeniul specializérii
inteligente, precum si pentru modificarea §i completarea unor acte normative, cu modificarile
ulterioare, si ale art. 14 alin. (5) din Hotiirdrea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea si
functionarea Ministerului Investifiilor si Proiectelor Europene, cu modificarile §i completirile

ulterioare,

1



MINISTFRUL INVESTIHITLOR $1 PROIECTFLOR EUROPENE

MINISTRUL INVESTITIILOR $I PROIECTELOR EUROPENE,
emite prezentul

ORDIN:

Art, I - Ghidul Solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea
investifiilor destinate promovdrii productiei de energie din surse regenerabile pentru consumul
propriu la nivelul autoritdfilor publice locale in cadrul Programului Operational
Infrastructurd Mare (POIM) 2014 — 2020, aprobat prin Ordinul ministrului investitiilor si
proiectelor europene nr. 2793/2022, se modificé i se completeazi dupi cum urmeazi:

1. Se aprobi publicarea Anexei 1, Sectiunea A — Fisa IMM Recover si a Anexei 3.1 Grila de
verificare IMM Recover, conform anexelor nr. 1 §i 2 la prezentul ordin.

2. La Anexa 4 - Modele de declaratii §i formulare anexe la cererea de finanfare (de
eligibilitate, angajament, conflict de interese, declaratie privind eligibilitatea TVA aferente
cheltuielilor, consimfimént privind prelucrarea datelor cu caracter personal, model declaratie
privind necesitatea emiterii autorizagiei de construire, model anex# documente confidentiale in
proiect, declaratie pe proprie privind consumul inregistrat ), dupa punctul 4.7, se introduce un
nou punct, punctul 4.8 - Declarafie privind activitdfile desfidsurate, alte grafice si planuri
solicitate, conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.

3. La capitolul 1 — Informatii despre apelul de proiecte, sectiunea 1.3 - Actiunile sprijinite §i
activitdfi, subsectiunea 1.3.1 — Acfiunile finantabile conform POIM paragraful

”In cazul proiectelor care propun realizarea de noi capacitdfi energetice de producere a
energiei electrice, inclusiv de capacitdfi de producere a energiei electrice 5i termice in
cogenerare, sau retehnologizarea acestora, capacitatea maximd nu va depdsi IMW, dar va fi
dimensionatd strict la necesarul de consum ce reiese din analiza energeticd.”

se modifica §i va avea urmitorul continut:

"In cazul proiectelor care propun realizarea de noi capacitdfi energetice de producere a
energiei electrice, inclusiv de capacitdfi de producere a energiei electrice 5i termice in
cogenerare, sau refehnologizarea acestora, capacitatea maximd cumulatd pe proiect nu va
depdsi IMW, dar va fi dimensionatd strict la necesarul de consum ce reiese din analiza
energeticd”

4. La capitolul 3 — Completarea cererii de finanjare, sectiunea 3.2 - Modalitatea de
completare a Cererii de finantare, subsectiunea C. Documente obligatorii in anumite condifii
punctul 1.

"1. Imputernicire semnare cerere de JSinantare
(Mandat special/ imputernicire speciald pentru semnarea (digitald) a anumitor documente din

cererea de finanfare (dacd este cazul). Persoana imputernicitd nu poate semna declarafiile
dare in nume propriu de cdtre reprezentantul legal al solicitantului transmise.)”

se modifica §i va avea urmitorul confinut:

” 1. Imputernicire semnare cerere de Sfinangare si/sau dipozitie/hotdrare delegare atribufii
conform legii pentru semnare contract

(Mandat special/ imputernicire speciald pentru semnarea (digitald) a anumitor documente din
cererea de finantare (dacd este cazul), respectiv dispozifia/hotdrdrea de delegare atribufii
conform legii pentru semnarea contractului de finantare. Persoana imputernicitd nu poate
semna declarafiile date in nume propriu de cditre reprezentantul legal al solicitantului

transmise.)
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5. La Anexa 8.1 - Model analiza financiard — ACB, sectiunea Caleul randurile 26 §i 27

” Bugetul statului 13%
Contributia Beneficiarului 2%"
se modifici §i vor avea urmétorul cuprins:

?Bugetul statului 15%
Contributia Beneficiarului 0%

6. La Anexa 9 — Analiza energeticd, Sectiunea V - Oportunitatea proiectului i interveniile
propuse a fi realizate in cadrul proiectului, prima liniuga din paragraful 4

” - studiu de solutie, inclusiv studiu de insorire in cazul panourilor fotovoltaice, studiu de vant
pentru eoliene, studiu geologic pentru geotermal, etc”.

se modificd §i va avea urmétorul cuprins:
” - studiu de solutie, inclusiv studiu de insorire in cazul panourilor fotovoitaice, studiu de vant

pentru eoliene, studiu hidrogeologic/geologic peniru geotermal, etc”.
Art. II — Anexele nr. 1-3 fac parte integranté din prezentul ordin.

Art. III - Prevederile prezentului ordin intr3 in vigoare la data publicarii acestuia pe pagina de
internet a Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene www.mfe.gov.ro in cadrul sectiunii
“Programe / POIM” (hitps://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/), cu

indicarea clar3 a datei respective.

Art. IV - Directia Generald Program Dezvoltare Durabild va duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.

p.MINISTRUL INVESTITIILOR $I PROIECTELOR EUROPENE
MARCEL - IOAN BOLOS

Secretar de Stat
Carmep MORARU
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Secretarul General al Orasului Baicoi, abilitat prin dispozitiile art. 243 alin. (1)
lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 555/05 iulie 2019,
avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei
proiectului ,,Producere energie pentru consum propriu in orasul Baicoi, judet
Prahova” si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati acestuia,
avand in vedere:

- PROIECTUL: "Producere energie pentru consum propriu in orasul
Baicoi, judet Prahova”,

- Axa prioritard 11: Masuri de imbunititire a eficientei energetice si
stimularea utilizirii energiei regenerabile,

- Prioritatea de Investitii: Obiectivul Specific 11.2 Utilizarea energiei din
surse regenerabile la nivelul autorititilor publice locale,

- Apel de proiecte: Apel de proiecte pentru sprijinirea investitiilor in
capacitati de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la
nivelul autoritatilor publice locale.

Ordinul nr. 2930/04.11.2022 privind aprobarea modificarii Ghidului
Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea
investitiillor destinate promovirii productiei de energie din surse regenerabile
pentru consumul propriu la nivelul autoritatilor publice locale;

- art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin.

(3) lit. ¢) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul

administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

SECRETAR GENERAL, -
CRISTINA \AVU /. z-""
/ &g




